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스피커

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response(-10dB)  55Hz – 18kHz
Power Capacity   550W / 60V continuous
System Sensitivity   95dB, 1W@1m
Coverage Angle   90˚ Axisymmetric
Recommended Crossover  950 Hz, 48dB/octave
Maximum Rated SPL  Passive : 122dB@1m, continuous
    128dB@1m, peak 
Rated Impedance   8 ohms
HF Transducer   76mm (3-inch) voice coil
    72W / 24V (2 Hrs)
LF Transducer   305mm (12-inch) driver with 
    102mm(4-inch) VC
Input Connector    Dual NL4 connector
Enclosure Material   15-ply Baltic birch plywood
Dimensions (HxWxD)  660 x 381 x 330mm
Net Weight   29.5kg
Optional Accessories  AP-YM12 Yoke mount , M10 Kit-W

주요특징
  

* 본 제품은 일정한 출력의 평탄한 음을 재상 가능하게 하는 DMT 기능이 
있고, 선명하고 강력한 고음역대를 가능하게 하는 3“컴프레션 드라이버가 
있으며, 무대 장치와 설정을 돋보이게 해주는 깔금한 산업적 디자인의 그릴
을 사용한다.

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response(-10dB)  48Hz – 18kHz
Power Capacity   550W / 60V continuous
System Sensitivity   95dB, 1W@1m
Coverage Angle   90˚ Axisymmetric
Recommended Crossover  950 Hz, 48dB/octave
Maximum Rated SPL  Passive : 121dB@1m, continuous
    127dB@1m, peak 
Rated Impedance   8 ohms
HF Transducer   76mm (3-inch) voice coil
    72W / 24V (2 Hrs)
LF Transducer   305mm (12-inch) driver with 
    102mm(4-inch) VC; 550W
Input Connector   Barrier Strip, NL4 connector
Enclosure Material   15-ply Baltic birch plywood
Dimensions (HxWxD)  660 x 381 x 330mm
Net Weight   29.5 kg
Optional Accessories  AP-YM12 Yoke mount, M10 Kit-W

주요특징
  

* 본 제품은 일정한 출력의 평탄한 음을 재상 가능하게 하는 DMT 기능이 
있고, 선명하고 강력한 고음역대를 가능하게 하는 3“컴프레션 드라이버가 
있으며, 무대 장치와 설정을 돋보이게 해주는 깔금한 산업적 디자인의 그릴
을 사용한다.

12" Two-Way

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response(-10dB)  60Hz – 18kHz
Power Capacity   450W / 54V continuous
System Sensitivity   94dB, 1W@1m
Coverage Angle   105˚ Axisymmetric
Recommended Crossover  950 Hz, 48dB/octave
Maximum Rated SPL  Passive : 121dB@1m, continuous
    127dB@1m, peak 4
Rated Impedance   8 ohms
HF Transducer   76mm (3-inch) voice coil
    72W / 24V (2 Hrs)
LF Transducer   254mm (10-inch) driver with 
    76mm (3-inch) VC; 450W
Input Connector   Barrier Strip, NL4 connector
Enclosure Material   15-ply Baltic birch plywood
Dimensions (HxWxD)  559 x 305 x 267mm
Net Weight   21.7 kg
Optional Accessories  AP-YM10 Yoke mount, M10 Kit-W

주요특징
  

* 본 제품은 일정한 출력의 평탄한 음을 재상 가능하게 하는 DMT 기능이 
있고, 선명하고 강력한 고음역대를 가능하게 하는 3“컴프레션 드라이버가 
있으며, 무대 장치와 설정을 돋보이게 해주는 깔금한 산업적 디자인의 그릴
을 사용한다.

10" Two-Way

AP-5122M
22757356물품식별번호

12" Two-Way

3,684,000￦

AP-5122
22761066물품식별번호 3,684,000￦

AP-5102
22760504물품식별번호 3,346,000￦
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스피커

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response(-10dB)  44Hz – 18kHz
Power Capacity   625W / 65V continuous
System Sensitivity   96dB, 1W@1m
Coverage Angle   75˚ Axisymmetric
Recommended Crossover  950 Hz, 48dB/octave
Maximum Rated SPL  Passive : 123dB@1m, continuous
    1279B@1m, peak 
Rated Impedance   8 ohms
HF Transducer   76mm (3-inch) voice coil 
    72W / 24V (2 Hrs)
LF Transducer   381mm (15-inch) driver with 
    102mm(4-inch) VC; 625W
Input Connector   Barrier Strip, NL4 connector
Enclosure Material   15-ply Baltic birch plywood
Dimensions (HxWxD)  813 x 445 x 386mm
Net Weight   36.2 kg
Optional Accessories  M10 Kit-W

주요특징
  

* 본 제품은 일정한 출력의 평탄한 음을 재상 가능하게 하는 DMT 기능이 
있고, 선명하고 강력한 고음역대를 가능하게 하는 3“컴프레션 드라이버가 
있으며, 무대 장치와 설정을 돋보이게 해주는 깔금한 산업적 디자인의 그릴
을 사용한다.

AP-5152
22757355물품식별번호

15" Two-Way

4,087,000￦
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SPECIFICATIONS
  

Effective frequency range  52 –20kHz
Rated noise power / voltage  300 watts / 50 volts (rms)
Recommended amplifier power 600W
Rated Sensitivity   95dB, 1W@1m
Coverage angle (-6 dB)  75°
Maximum continuous SPL  120dB
Maximum peak SPL   126dB
Rated impedance   8 ohms
HF transducer   1” exit / 1.4” voice-coil
LF transducer   12” weather resistant paper cone 
    woofer, 3″/ 64mm Voice-coil
Dimensions (HxWxD)  596 x 354 x 323mm
Net weight   16kg
Optional accessories  YMS12 yoke mount, M10 Kit-C

주요특징
  

* 본 제품은 DMT 기능으로 음향 영역에 균일하고 부드러운 주파수응답을 
보장하며, 특허출원중인 X-Mount 기술은 라우드 스피커를 쉽게 설치하고, 
시간이 흐르면서 미끄러지는 일이 없도록 다양한 각도로 배치가 가능하다. 
또한, 저포화 70/100V 변압기와 8Ω 바이패스를 장착하였으며, 경량 ABS 
인클로저로 내구성과 외관이 오래 유지될수 있다.

SPECIFICATIONS
  

Effective frequency range  50 –19kHz
Rated noise power / voltage  200 watts / 45 volts (rms)
Recommended amplifier power 500W
Rated Sensitivity   92dB, 1W@1m
Coverage angle (-6 dB)  90°
Maximum continuous SPL  116dB
Maximum peak SPL   122dB
Rated impedance   8 ohms
Transformer Taps (70 V)  100, 50, 25, 12.5W and 8 bypass
Transformer Taps (100 V)  100, 50, 25W and 8 bypass
HF transducer   1” exit / 1.4” voice-coil
LF transducer   10” weather resistant paper cone 
    woofer, 2.5″/ 64mm Voice-coil
Dimensions (HxWxD)  516 x 318 x 298mm
Net weight   14kg
Optional accessories  YMS10T yoke mount, M10 Kit-C

주요특징
  

* 본 제품은 DMT 기능으로 음향 영역에 균일하고 부드러운 주파수응답을 
보장하며, 특허출원중인 X-Mount 기술은 라우드 스피커를 쉽게 설치하고, 
시간이 흐르면서 미끄러지는 일이 없도록 다양한 각도로 배치가 가능하다. 
또한, 저포화 70/100V 변압기와 8Ω 바이패스를 장착하였으며, 경량 ABS 
인클로저로 내구성과 외관이 오래 유지될수 있다.
 

SPECIFICATIONS
  

Effective frequency range  55 – 20k Hz
Rated noise power / voltage  200 watts / 40 volts (rms)
Recommended amplifier power 400W
Rated Sensitivity   90dB, 1W@1m
Coverage angle (-6 dB)  105°
Maximum continuous SPL  113dB
Maximum peak SPL   119dB
Rated impedance   8 ohms
Transformer Taps (70 V)  60, 30, 15, 7.5W and 8 bypass
Transformer Taps (100 V)  60, 30, 15W and 8 bypass
HF transducer   1” exit / 1.4” voice-coil
LF transducer   8” weather resistant paper cone 
    woofer, 2” / 51mm voice-coil
Dimensions (HxWxD)  440 x 254 x 251mm
Net weight   11 kg
Optional accessories  YMS8T yoke mount, M10 Kit-C

주요특징
  

* 본 제품은 DMT 기능으로 음향 영역에 균일하고 부드러운 주파수응답을 
보장하며, 특허출원중인 X-Mount 기술은 라우드 스피커를 쉽게 설치하고, 
시간이 흐르면서 미끄러지는 일이 없도록 다양한 각도로 배치가 가능하다. 
또한, 저포화 70/100V 변압기와 8Ω 바이패스를 장착하였으며, 경량 ABS 
인클로저로 내구성과 외관이 오래 유지될수 있다.

8″ 2-way full-range system

S12
22760501물품식별번호

12″ 2-way full-range system

1,973,000￦

S10T
22760502물품식별번호

10″ 2-way full-range system

1,609,000￦

S8T
22760503물품식별번호 1,180,000￦
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스피커

M10 KIT
22760507물품식별번호

AP-YM12
22759868물품식별번호

기능 및 성능
  

* 방송용도 공연 및 문화시설의 음향전달용 Eyebolt 이다.
* 본 부품은 S8T, S10T, S12용 Eyebolt이다.

기능 및 성능
  

* 방송용도 공연 및 문화시설의 음향전달용 스피커 브래킷
* 본 부품은 AP-5122용 Yoke Mount Bracket이다.

171,000

468,000￦

￦

AP-YM10
22769867물품식별번호

기능 및 성능
  

* 방송용도 공연 및 문화시설의 음향전달용 스피커 브래킷
* 본 부품은 AP-5102용 Yoke Mount Bracket이다.

409,000￦
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스피커

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response(-6dB)  49Hz - 18kHz
Frequency Range(-10dB)  44Hz - 20kHz
Amplifier Power Output  1000W
Nominal Coverage (-6 dB)  90° x 18° 
Maximum SPL(1m)   131dB
Input Impedance(Ω)   XLR : 40k balanced 
            20k unbalanced
Indicators    Limit ● Standby 
    Power ● Signal
HF transducer   1.75“ diaphragm 
    compression driver
LF transducer   12“ cone transducer
Endosure    Impact resistant ABS
AC Power Input   Universal Power Supply 10-240VAC, 
    50-60Hz
Dimensions (H x W x D)  381 x 594 x 422mm
Net Weight   25kg

주요특징
  

* 앰프 내장형 라인어레이 스피커시스템
* 신속한 튜닝을 위한 Ar-Q™ 주파수 보정 프로세싱
* 사용 가능한 저음역을 확장시키는 DEEP
* 클리핑 신호에서 앰프모듈을 보호하는 Guadrrail
* 1.75“ 컴프레션 드라이브탑재(500W Class-D앰프모듈)
* 12“ 우퍼 드라이브탑재(500W Class-D 앰프모듈)

2-way Line Array Element

KLA 12
22759705물품식별번호

KLA 181
물품식별번호 22756398

주요특징
  

* 앰프 내장형 라인어레이 스피커시스템
* 광범위한 DSP 향상 및 성능보호
* 사용 가능한 저음역을 확장시키는 DEEP
* 클리핑 신호에서 앰프모듈을 보호하는 Guadrrail
* 자동전원 스탠바이 모드
* Birch Plywood 인클로져

18" ported subwoofer

6,553,000

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response(-6dB)  38Hz 
Frequency Range(-10dB)  33Hz 
Amplifier Power Output  1000W
Maximum SPL(1m)   135dB
Input Impedance(Ω)   XLR : 40k balanced
            20k unbalanced
LF transducer   18“ cone transducer
Endosure    Painted birch plywood
AC Power Input   Universal Power Supply 10-240VAC, 
    50-60Hz
Dimensions (H x W x D)  547 x 594 x 653mm
Net Weight   47.2kg

￦

  

 

  

  

  

5,392,000￦
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스피커

SPECIFICATIONS
  

Frequency response   75 –20kHz
Power handling   60W / 240W (RMS / Peak)
Rated impedance   16 ohm
Sensitivity (1W/1m)   85dB
Maximum peak SPL   103dB
Dispersion   60° x 60°
HF transducer   1″silk dome tweeter
LF transducer   4″silk dome tweeter
Connectors   Clamp-type
Dimensions (H x W x D)  230 x 140 x 125mm
Net Weight   2.5kg

주요특징
  

* 우아한 슬림 라인 모델을 포함한 다양한 포맷
* 거의 모든 장식에 쉽게 통합

4" passive Installation Monitor black

LDSAT42G2
23340097물품식별번호 331,000￦

LDSAT82G2
23340099물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Frequency response   50 –20kHz
Power handling   120W / 480W (RMS / Peak)
Rated impedance   8 ohm
Sensitivity (1W/1m)   93dB
Maximum peak SPL   114dB
Dispersion   60° x 60°
HF transducer   1″silk dome tweeter
LF transducer   8″silk dome tweeter
Connectors   Clamp-type
Dimensions (H x W x D)  410 x 274 x 243mm
Net Weight   7kg

주요특징
  

* 우아한 슬림 라인 모델을 포함한 다양한 포맷
* 거의 모든 장식에 쉽게 통합

8" passive Installation Monitor black

662,000￦

SPECIFICATIONS
  

Frequency response   55 –20kHz
Power handling   80W / 320W (RMS / Peak)
Rated impedance   16 ohm
Sensitivity (1W/1m)   89dB
Maximum peak SPL   108dB
Dispersion   60° x 60°
HF transducer   1″silk dome tweeter
LF transducer   6.5″silk dome tweeter
Connectors   Clamp-type
Dimensions (H x W x D)  320 x 200 x 200mm
Net Weight   4.1kg

주요특징
  

* 우아한 슬림 라인 모델을 포함한 다양한 포맷
* 거의 모든 장식에 쉽게 통합

6.5" passive Installation Monitor black

LDSAT62G2
물품식별번호 23340098 416,000￦
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스피커

SPECIFICATIONS
  

Frequency response   75 –20kHz
Power handling   100W / 400W (RMS / Peak)
Rated impedance   8 ohm
Sensitivity (1W/1m)   88dB
Maximum peak SPL   108dB
Dispersion   60° x 60°
HF transducer   1″silk dome tweeter
LF transducer   2 x 4″
Connectors   Clamp-type
Dimensions (H x W x D)  378 x 140 x 135mm
Net Weight   4.15kg

주요특징
  

* 우아한 슬림 라인 모델을 포함한 다양한 포맷
* 거의 모든 장식에 쉽게 통합

2 x 4" passive Installation Speaker black

LDSAT242G2
23340102물품식별번호 521,000￦

LDSAT442G2
23340104물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Frequency response   75 –20kHz
Power handling   200W / 400W (RMS / Peak)
Rated impedance   8 ohm
Sensitivity (1W/1m)   94dB
Maximum peak SPL   114dB
Dispersion   120° x 30°
HF transducer   1″comperession driver
LF transducer   4 x 4″
Connectors   Clamp-type
Dimensions (H x W x D)  670 x 140 x 155mm
Net Weight   8kg

주요특징
  

* 우아한 슬림 라인 모델을 포함한 다양한 포맷
* 거의 모든 장식에 쉽게 통합

4 x 4" Passive Installation Speaker black

1,315,000￦

SPECIFICATIONS
  

Frequency response   65 –19kHz
Power handling   180W / 360W (RMS / Peak)
Rated impedance   8 ohm
Sensitivity (1W/1m)   93dB
Maximum peak SPL   116dB
Dispersion   80° x 60°
HF transducer   1″comperession driver
LF transducer   2 x 6.5″
Connectors   Terminal bolck
Dimensions (H x W x D)  630 x 200 x 205mm
Net Weight   9.8kg

주요특징
  

* 우아한 슬림 라인 모델을 포함한 다양한 포맷
* 거의 모든 장식에 쉽게 통합

2 x 6.5" passive Installation Speaker black

LDSAT262G2
물품식별번호 23340103 1,226,000￦
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스피커

SPECIFICATIONS
  

Frequency response   65 –19kHz
Power handling   200W / 400W (RMS / Peak)
Rated impedance   8 ohm
Sensitivity (1W/1m)   95dB
Maximum peak SPL   118dB
Dispersion   80° x 60°
HF transducer   1″compression driver
LF transducer   10″
Connectors   Terminal block
Dimensions (H x W x D)  550 x 300 x 270mm
Net Weight   12.2kg

주요특징
  

* 우아한 슬림 라인 모델을 포함한 다양한 포맷
* 거의 모든 장식에 쉽게 통합

10" passive Installation Speaker black

LDSAT102G2
23340100물품식별번호 1,416,000￦

LDSUB88
23340105물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Frequency response   40 –120Hz
Power handling   2 x 100W/2 x 400W (RMS/Peak)
Rated impedance   2 x 8 ohm
Sensitivity (1W/1m)   92dB
Maximum peak SPL   115dB
LF transducer   2 x 8″
Connectors   Clamp-type
Dimensions (H x W x D)  250 x 600 x 350mm
Net Weight   13.3kg

주요특징
  

* 우아한 슬림 라인 모델을 포함한 다양한 포맷
* 거의 모든 장식에 쉽게 통합

2 x 8" passive Subwoofer 

485,000￦

SPECIFICATIONS
  

Frequency response   60 –19kHz
Power handling   250W / 500W (RMS / Peak)
Rated impedance   8 ohm
Sensitivity (1W/1m)   97dB
Maximum peak SPL   121dB
Dispersion   80° x 60°
HF transducer   1″compression driver
LF transducer   12″
Connectors   Terminal block
Dimensions (H x W x D)  580 x 350 x 310mm
Net Weight   16.3kg

주요특징
  

* 우아한 슬림 라인 모델을 포함한 다양한 포맷
* 거의 모든 장식에 쉽게 통합

12" passive Installation Speaker black

LDSAT122G2
물품식별번호 23340101 1,791,000￦
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SPECIFICATIONS
  

Frequency response   70Hz - 20kHz
Power handling   250W / 500W (RMS / Peak)
Rated impedance   8 ohm
Sensitivity (1W/1m)   95dB
Maximum peak SPL   119dB
Dispersion   90° x 50°
HF transducer   1″
LF transducer   8″
Dimensions (H x W x D)  457 x 270 x 290mm
Net Weight   9.9kg

주요특징
  

* 탁월한 사운드 강화를위한 고성능 워크 호스 라우드 스피커 우리의 목표는 
STINGER G3 시리즈를 만드는 것입니다. 우리는 최적화 된 구성 요소와 탁월
한 신뢰성과 용이성을 보장하는 능동 및 수동 모델의 현명한 세부 정보 용도. 
STINGER 다목적 시스템 및 서브 우퍼는 경제적 인 가격대로 선택의 폭이 넓
습니다.

2-Way Passive 8” Bass Reflex PA Speaker

LDEB82G3
23340085물품식별번호 1,306,000￦

LDEB122G3
23340086물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Frequency response   58Hz - 20kHz
Power handling   400W / 800W (RMS / Peak)
Rated impedance   8 ohm
Sensitivity (1W/1m)   99dB
Maximum peak SPL   125dB
Dispersion   90° x 50°
HF transducer   1″
LF transducer   12″
Dimensions (H x W x D)  627 x 390 x 377mm
Net Weight   19.4kg

주요특징
  

* 탁월한 사운드 강화를위한 고성능 워크 호스 라우드 스피커 우리의 목표는 
STINGER G3 시리즈를 만드는 것입니다. 우리는 최적화 된 구성 요소와 탁월
한 신뢰성과 용이성을 보장하는 능동 및 수동 모델의 현명한 세부 정보 용도. 
STINGER 다목적 시스템 및 서브 우퍼는 경제적 인 가격대로 선택의 폭이 넓
습니다.

2-Way Passive 12” Bass Reflex PA Speaker

1,971,000￦

SPECIFICATIONS
  

Frequency response   65Hz - 20kHz
Power handling   300W / 600W (RMS / Peak)
Rated impedance   8 ohm
Sensitivity (1W/1m)   96dB
Maximum peak SPL   121dB
Dispersion   90° x 50°
HF transducer   1″
LF transducer   10″
Dimensions (H x W x D)  527 x 325 x 308mm
Net Weight   11.5kg

주요특징
  

* 탁월한 사운드 강화를위한 고성능 워크 호스 라우드 스피커 우리의 목표는 
STINGER G3 시리즈를 만드는 것입니다. 우리는 최적화 된 구성 요소와 탁월
한 신뢰성과 용이성을 보장하는 능동 및 수동 모델의 현명한 세부 정보 용도. 
STINGER 다목적 시스템 및 서브 우퍼는 경제적 인 가격대로 선택의 폭이 넓
습니다.

2-Way Passive 10” Bass Reflex PA Speaker

LDEB102G3
물품식별번호 23340096 1,507,000￦
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스피커
SPECIFICATIONS
  

Frequency response   50Hz - 20kHz
Power handling   500W / 1000W (RMS / Peak)
Rated impedance   8Ω
Sensitivity (1W/1m)   100dB
Maximum peak SPL   127dB
Dispersion   90° x 50°
HF transducer   1″
LF transducer   15″
Dimensions (H x W x D)  737 x 480 x 455mm
Net Weight   25.7kg

주요특징
  

* 탁월한 사운드 강화를위한 고성능 워크 호스 라우드 스피커 우리의 목표는 
STINGER G3 시리즈를 만드는 것입니다. 우리는 최적화 된 구성 요소와 탁월
한 신뢰성과 용이성을 보장하는 능동 및 수동 모델의 현명한 세부 정보 용도. 
STINGER 다목적 시스템 및 서브 우퍼는 경제적 인 가격대로 선택의 폭이 넓
습니다.

15" PA Speaker passive

LDEB152G3
23340087물품식별번호 2,311,000￦

LDESUB18G3
23340092물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Product type   PA subwoofer
Type    passive
Frequency response   35Hz - 200Hz
Power handling   800W / 1600W (RMS / Peak)
Rated impedance   8Ω
Maximum peak SPL   129dB
LF transducer   18″
Dimensions (H x W x D)  547 x 677 x 740mm
Net Weight   40.6kg

주요특징
  

* 이 전문적인 수동형 서브 우퍼는 절대적이고 장기적인 신뢰성을 위해 설계되
었습니다. Stinger® SUB 18 G3은 800 와트의 연속 출력을 제공하며 126dB의 
최대 음압을 제공합니다. 특별히 개발 된 18 "우퍼는 매우 강력하고 명료 한 
윤곽을 지닌 매우 깊은베이스 레벨을 방출합니다.

18” Passive Bass Reflex PA Subwoofer

3,162,000￦

SPECIFICATIONS
  

Product type   PA subwoofer
Type    passive
Frequency response   40Hz - 200Hz
Power handling   600W / 1200W (RMS / Peak)
Rated impedance   8Ω
Maximum peak SPL   127dB
LF transducer   15″
Dimensions (H x W x D)  477 x 576 x 624mm
Net Weight   29.7kg

주요특징
  

* 이 전문적인 수동형 서브 우퍼는 절대적이고 장기적인 신뢰성을 위해 설계되
었습니다. Stinger® SUB 15 G3은 600 와트의 연속 출력을 제공합니다. 최대 
음압 레벨은 126dB입니다. 특별히 개발 된 15 "우퍼는 매우 강력하고 선명한 
윤곽을 지닌 가장 깊은 저음을 방출합니다.

Passive 15” Bass Reflex PA Speaker

LDESUB15G3
물품식별번호 23340093 2,234,000￦
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SPECIFICATIONS
  

Frequency response   70Hz - 20kHz
Type    Powerd Speaker System (active)
Maximum peak SPL   125dB
Power handling   300W / 600W (RMS / Peak)
Dispersion   90° x 50°
HF transducer   1″
LF transducer   8″
Input    2 x Line/Mic In on XLR
Dimensions (H x W x D)  457 x 270 x 290mm
Net Weight   10.5kg

주요특징
  

* 범용,위성 및 모니터 애플리케이션을위한 다목적베이스 리플렉스 PA 스피커
* 카디오이드 어레이 프리셋이있는 고출력베이스 리플렉스 PA 서브 우퍼
* SMPS 전원 공급 장치가있는 고효율 디지털 전력 스테이지
* 빠른 주파수 응답 컨투어링을위한 애플리케이션 사전 설정
* LD 시스템 왜곡없는 성능을위한 DynX® DSP 기술
* 균일 한 커버리지를위한 BEM 최적화 된 HF 도파관
* PowerCON 호환 커넥터
* 충격에 강한 프론트 그릴은 최대의 스피커 보호 기능을 제공합니다.

Active 8" 2-way bass-reflex PA speaker

LDEB82AG3
23340088물품식별번호 2,223,000￦

LDEB122AG3
23340090물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Frequency response   58Hz - 20kHz
Type    Powerd Speaker System (active)
Maximum peak SPL   131dB
Power handling   500W / 1000W (RMS / Peak)
Dispersion   90° x 50°
HF transducer   1″
LF transducer   12″
Input    2 x Line/Mic In on XLR
Dimensions (H x W x D)  627 x 390 x 377mm
Net Weight   20.1kg

주요특징
  

* 범용,위성 및 모니터 애플리케이션을위한 다목적베이스 리플렉스 PA 스피커
* 카디오이드 어레이 프리셋이있는 고출력베이스 리플렉스 PA 서브 우퍼
* SMPS 전원 공급 장치가있는 고효율 디지털 전력 스테이지
* 빠른 주파수 응답 컨투어링을위한 애플리케이션 사전 설정
* LD 시스템 왜곡없는 성능을위한 DynX® DSP 기술
* 균일 한 커버리지를위한 BEM 최적화 된 HF 도파관
* PowerCON 호환 커넥터
* 충격에 강한 프론트 그릴은 최대의 스피커 보호 기능을 제공합니다.

Active 12" 2-way bass-reflex PA speaker

3,545,000￦

SPECIFICATIONS
  

Frequency response   65Hz - 20kHz
Type    Powerd Speaker System (active)
Maximum peak SPL   127dB
Power handling   300W / 600W (RMS / Peak)
Dispersion   90° x 50°
HF transducer   1″
LF transducer   10″
Input    2 x Line/Mic In on XLR
Dimensions (H x W x D)  527 x 325 x 308mm
Net Weight   12.7kg

주요특징
  

* 범용,위성 및 모니터 애플리케이션을위한 다목적베이스 리플렉스 PA 스피커
* 카디오이드 어레이 프리셋이있는 고출력베이스 리플렉스 PA 서브 우퍼
* SMPS 전원 공급 장치가있는 고효율 디지털 전력 스테이지
* 빠른 주파수 응답 컨투어링을위한 애플리케이션 사전 설정
* LD 시스템 왜곡없는 성능을위한 DynX® DSP 기술
* 균일 한 커버리지를위한 BEM 최적화 된 HF 도파관
* PowerCON 호환 커넥터
* 충격에 강한 프론트 그릴은 최대의 스피커 보호 기능을 제공합니다.

Active 10" 2-way bass-reflex PA speaker

LDEB102AG3
물품식별번호 23340088 2,510,000￦
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스피커
SPECIFICATIONS
  

Frequency response   50Hz - 20kHz
Type    Powerd Speaker System (active)
Maximum peak SPL   133dB
Power handling   500W / 1000W (RMS / Peak)
Dispersion   90° x 50°
HF transducer   1″
LF transducer   15″
Input    2 x Line/Mic In on XLR
Dimensions (H x W x D)  737 x 480 x 455mm
Net Weight   26.8kg

주요특징
  

* 범용,위성 및 모니터 애플리케이션을위한 다목적베이스 리플렉스 PA 스피커
* 카디오이드 어레이 프리셋이있는 고출력베이스 리플렉스 PA 서브 우퍼
* SMPS 전원 공급 장치가있는 고효율 디지털 전력 스테이지
* 빠른 주파수 응답 컨투어링을위한 애플리케이션 사전 설정
* LD 시스템 왜곡없는 성능을위한 DynX® DSP 기술
* 균일 한 커버리지를위한 BEM 최적화 된 HF 도파관
* PowerCON 호환 커넥터
* 충격에 강한 프론트 그릴은 최대의 스피커 보호 기능을 제공합니다.

Active 15" 2-way bass-reflex PA speaker

LDEB152AG3
23340091물품식별번호 3,976,000￦

LDESUB18AG3
23340094물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Frequency response   35Hz - 200Hz
Product type   PA subwoofer
Type    active
Power handling   800W / 1600W (RMS / Peak)
Controls    Main Level, Mode
Maximum peak SPL   135dB
LF transducer   18″
Dimensions (H x W x D)  547 x 677 x 740mm
Net Weight   42.6kg

주요특징
  

* 이 활성 서브 우퍼는 하루 종일 확고한 신뢰성을 보장하도록 설계되었습니다. 
진정한 전문 연주자입니다. 빠른 시스템 통합을위한 내장 된 프리셋과 다양한 
카디오이드 배열 구성으로 사용자에게 친숙합니다. Stinger® SUB 18 A G3은 
거대한 800 와트 RMS 출력을 가진 고효율 클래스 D 증폭으로 구동됩니다. 
멋진 펀치와 탁월한 정의로 거대한 하단을 제공하는 맞춤형 18 "우퍼를 구동
합니다.

Active 18" bass-reflex PA subwoofer

5,092,000￦

SPECIFICATIONS
  

Frequency response   40Hz - 200Hz
Product type   PA subwoofer
Type    active
Power handling   450W / 900W (RMS / Peak)
Maximum peak SPL   133dB
Controls    Main Level, Mode
LF transducer   15″
Dimensions (H x W x D)  477 x 576 x 624mm
Net Weight   31.9kg

주요특징
  

* 이 활성 서브 우퍼는 하루 종일 확고한 신뢰성을 보장하도록 설계되었습니다. 
진정한 전문 연주자입니다. 빠른 시스템 통합을위한 내장 된 프리셋과 다양한 
카디오이드 배열 구성으로 사용자에게 친숙합니다. Stinger® SUB 15 A G3는 
강력한 450 와트 RMS 출력의 고효율 클래스 D 증폭으로 구동됩니다. 탁월한 
펀치와 탁월한 정의로 거대한 하단을 제공하는 맞춤형 15 "우퍼를 구동합니다.

Active 15" bass-reflex PA subwoofer

LDESUB15AG3
물품식별번호 23340095 3,737,000￦
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스피커

CTL16
23232519물품식별번호

CTL8
23232518물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Power    480W (AES)
Program power   960W
Nominal impedance   4 ohm
Frequency response   20° setting : 180Hz – 13kHz (-6dB)
    30° setting : 180Hz – 14kHz (-6dB)
Sensitivity    103dB/W/m
Maximum SPL   >136dB
Horizon    120° ± 30° 800Hz-5kHz
    50° ± 15° 6kHz-16kHz
Vertical    20° setting : 20° ± 5° 600Hz-10kHz
    30° setting : 30° ± 5° 400Hz-15kHz
Driver    16 x 3“ Full Range European 
    Ferrite driver
Voice coil    0.75“
Dimensions(WxHxD)   114 x 1400 x 120mm
Net Weight   10.6kg

주요특징
  

* 슬림한 디자인으로 구성된 스피커로서 충분한 저주파수 재생과 부드러운 
소리의 혼 로드 콘 중음역으로 음성 및 음악 확성에 풍부한 음원을 전달 할 
수 있어야하며 뛰어난 고주파수를 재생하여야한다. 

16 X 3“, Speaker System

SPECIFICATIONS
  

Power    240W (AES)
Program power   480W
Nominal impedance   4 ohm
Frequency response   10° setting : 180Hz – 16kHz (-6dB)
    20° setting : 180Hz – 13kHz (-6dB)
Sensitivity    101dB/W/m
Maximum SPL   >131dB
Horizon    120° ± 30° 800Hz-5kHz
    50° ± 15° 6kHz-16kHz
Vertical    10° setting : 10° ± 5° 2kHz-16kHz
    20° setting : 20° ± 5° 1.3kHz-16kHz
Driver    8 x 3“ Full Range European 
    Ferrite driver
Voice coil    0.75“
Dimensions(WxHxD)   114 x 720 x 119mm
Net Weight   5kg

주요특징
  

* 슬림한 디자인으로 구성된 스피커로서 충분한 저주파수 재생과 부드러운 
소리의 혼 로드 콘 중음역으로 음성 및 음악 확성에 풍부한 음원을 전달 할 
수 있어야하며 뛰어난 고주파수를 재생하여야한다.

8 x 3", Speaker System

2,736,000

1,150,000￦

￦

SPECIFICATIONS
  

Power    120W (AES)
Program power   240W
Nominal impedance   8 ohm
Frequency response   170Hz – 13.5kHz (-6dB)
Sensitivity    99dB/W/m
Maximum SPL   >126dB
Horizon    120° ± 30° 800Hz-5kHz
    60° ± 10° 6kHz-16kHz
Vertical    20° ± 5° 2.5kHz-8kHz
    40° ± 25° 1kHz-13.5kHz
Driver    4 x 3“ Full Range European 
    Ferrite driver
Voice coil    0.75“
Dimensions(WxHxD)   114 x 400 x 119mm
Net Weight   3kg

주요특징
  

* 슬림한 디자인으로 구성된 스피커로서 충분한 저주파수 재생과 부드러운 
소리의 혼 로드 콘 중음역으로 음성 및 음악 확성에 풍부한 음원을 전달 할 
수 있어야하며 뛰어난 고주파수를 재생하여야한다. 

4 x 3", Speaker System 

CTL4
23232517물품식별번호 758,000￦
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스피커

VS-12
23228530물품식별번호

VS-10
23228529물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Power    450W (AES)
Program power   900W
Nominal impedance   8 ohm
Frequency response   50Hz – 18kHz (-10dB)
Sensitivity    99dB/W/m
Maximum SPL   >133dB
Horizon    80°
Vertical    50°
LF Driver    1 x 12“ Custom made 
    European driver/ 3” voice coil
HF Driver    Custom made European driver
    1” voice coil
Hanging side frame   20xM8 fiying points
Dimensions(WxHxD)   356 x 590 x 400mm
Net Weight   17.5kg

주요특징
  

* 주파수대역에서 매우 평탄한 주파수 응답을 가지고 있으며 고주파와 
저주파는 X-OVER 포인트에 의한 매끄러운 연결을 가지고 있어 근거리 
증폭용으로 매우 좋으며 캐비넷 후면에 있는 통풍구로 인해 깊고 따뜻한 
저주파를 출력 한다. 

12“, Speaker System

SPECIFICATIONS
  

Power    250W (AES)
Program power   500W
Nominal impedance   8 ohm
Frequency response   50Hz – 18kHz (-10dB)
Sensitivity    96dB/W/m
Maximum SPL   >127dB
Horizon    80°
Vertical    50°
LF Driver    1 x 10“ Custom made 
    European driver/ 2” voice coil
HF Driver    Custom made European driver 
    1.73” voice coil
Hanging side frame   20xM8 fiying points
Dimensions(WxHxD)   300 x 540 x 350mm

주요특징
  

* 주파수대역에서 매우 평탄한 주파수 응답을 가지고 있으며 고주파와 
저주파는 X-OVER 포인트에 의한 매끄러운 연결을 가지고 있어 근거리 
증폭용으로 매우 좋으며 캐비넷 후면에 있는 통풍구로 인해 깊고 따뜻한 
저주파를 출력 한다.

10", Speaker System

1,770,000

1,385,000￦

￦

SPECIFICATIONS
  

Power    800W (AES)
Program power   1600W
Nominal impedance   4 ohm
Frequency response   38Hz – 500Hz (-6dB)
Sensitivity    96dB/W/m
Maximum SPL   >131dB
Driver    2 x 10“ Full Range 
    European Ferrite driver
Voice coil    2.5“
Dimensions(WxHxD)   450 x 550 x 450mm
Net Weight   36kg

주요특징
  

* 슬림한 디자인으로 구성된 서브우퍼 스피커로서 충분한 저주파수 재생과 
넓은 대여폭으로 낮은 왜곡을 갖추며 높은 음압에서 저주파수를 재생하는 
시스템으로서 음성 및 음악 확성에 풍부한 사운드를 제공하며  최상의 안정
성을 보여줍니다.

10", Speaker System 

CTL210B
23232520물품식별번호 1,938,000￦
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스피커

VT-208
23228528물품식별번호

VS-118B
23232521물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Power(100-20kHz)   LF:400W / HF:120W (AES)
Program power   LF:800W / HF:240W
Nominal impedance   LF:16 ohm / HF:16 ohm
Frequency response   80Hz – 18.5kHz (-10dB)
Frequency Range   LF:70Hz-4kHz
    HF:1.7kHz-18.5kHz
Sensitivity    LF:98dB / HF:108dB
Maximum SPL   >136dB
Horizon    106°
Vertical    6°
LF Driver    2 x 8“ Neodymium driver
    2” voice coil
HF Driver    2 x 1.73 driver
    1.73” voice coil
Dimensions(WxHxD)   684 x 271 x 365mm
Net Weight   28.5kg

주요특징
  

* 라인어레이 스피커로 매우 컴팩트 하지만 모든 주파수 범위에서 부드러운 
사운드 분산을 제공하도록 설계되어있고 모듈은 양방향 외부 크로스오버 디
자인으로 낮은 왜곡 높은 SPL 및 장거리 사운드 확산 출력을 하며 DSP는 안
정적 주파수(100Hz–13kHz)응답을 얻을수 있다.

Dual 8“, Speaker System

SPECIFICATIONS
  

Power    1200W (AES)
Program power   2400W
Nominal impedance   8 ohm
Frequency response   35Hz – 500Hz 
Sensitivity    99dB/W/m (40Hz – 150Hz)
Maximum SPL   >132dB
LF Driver    1 x 18“ Custom made 
    European driver/ 4” voice coil
Dimensions(WxHxD)   590 x 660 x 605mm
Net Weight   49kg

주요특징
  

* 주파수대역에서 매우 평탄한 주파수 응답을 가지고 있으며 고주파와 
저주파는 X-OVER 포인트에 의한 매끄러운 연결을 가지고 있어 근거리 
증폭용으로 매우 좋으며 캐비넷 후면에 있는 통풍구로 인해 깊고 따뜻한 
저주파를 출력 한다.

18", Speaker System

4,630,000

3,096,000￦

￦

SPECIFICATIONS
  

Power    500W (AES)
Program power   1000W
Nominal impedance   8 ohm
Frequency response   42Hz – 19kHz (-10dB)
Sensitivity    99dB/W/m
Maximum SPL   >133dB
Horizon    80°
Vertical    50°
LF Driver    1 x 15“ Custom made 
    European driver/ 3” voice coil
HF Driver    Custom made European driver
    1.73” voice coil
Hanging side frame   20xM8 fiying points
Dimensions(WxHxD)   434 x 690 x 470mm

주요특징
  

* 주파수대역에서 매우 평탄한 주파수 응답을 가지고 있으며 고주파와 
저주파는 X-OVER 포인트에 의한 매끄러운 연결을 가지고 있어 근거리 
증폭용으로 매우 좋으며 캐비넷 후면에 있는 통풍구로 인해 깊고 따뜻한 
저주파를 출력 한다.

15", Speaker System 

VS-15
23228531물품식별번호 2,143,000￦
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VT118
23228526물품식별번호

VT115
23228525물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Power    2000W (AES)
Program power   4000W
Nominal impedance   8 ohm
Frequency response   29Hz – 1.5kHz (-10dB) 
Sensitivity    95dB/W/m 
Maximum SPL   >136dB
LF Driver    1 x 18 Custom made 
    European driver/ 6” voice coil
Dimensions(WxHxD)   688 x 522 x 760mm
Net Weight   80.8kg

주요특징
  

* 라인어레이 스피커로 매우 컴팩트 하지만 모든 주파수 범위에서 부드러운 
사운드 분산을 제공하도록 설계되어있고 모듈은 양방향 외부 크로스오버 디
자인으로 낮은 왜곡 높은 SPL 및 장거리 사운드 확산 출력을 하며 DSP는 안
정적 주파수(100Hz–13kHz)응답을 얻을수 있다.  

18“ Speaker System

SPECIFICATIONS
  

Power    2000W (AES)
Program power   4000W
Nominal impedance   8 ohm
Frequency response   35Hz – 500Hz 
Sensitivity    93dB/W/m 
Maximum SPL   >136dB
LF Driver    1 x 15“ Custom made 
    European driver/ 6” voice coil
Dimensions(WxHxD)   499 x 551 x 575mm
Net Weight   51.7kg

주요특징
  

* 라인어레이 스피커로 매우 컴팩트 하지만 모든 주파수 범위에서 부드러운 
사운드 분산을 제공하도록 설계되어있고 모듈은 양방향 외부 크로스오버 디
자인으로 낮은 왜곡 높은 SPL 및 장거리 사운드 확산 출력을 하며 DSP는 안
정적 주파수(100Hz–13kHz)응답을 얻을수 있다. 

15", Speaker System

4,719,000

3,681,000￦

￦

SPECIFICATIONS
  

Power(100-20kHz)   LF:600W / HF:120W (AES)
Program power   LF:1200W / HF:240W
Nominal impedance   LF:8 ohm / HF:16 ohm
Frequency response   80Hz – 18.5kHz (-10dB)
Frequency Range   LF:70Hz-4kHz
    HF:1.7kHz-18.5kHz
Sensitivity    LF:98dB / HF:108dB
Maximum SPL   >136dB
Horizon    110°
Vertical    10°
LF Driver    10“ Neodymium driver
    2” voice coil
HF Driver    2 x 1.73 driver
    1.73” voice coil
Dimensions(WxHxD)   499 x 304 x 360mm
Net Weight   23.6kg

주요특징
  

* 라인어레이 스피커로 매우 컴팩트 하지만 모든 주파수 범위에서 부드러운 
사운드 분산을 제공하도록 설계되어있고 모듈은 양방향 외부 크로스오버 디
자인으로 낮은 왜곡 높은 SPL 및 장거리 사운드 확산 출력을 하며 DSP는 안
정적 주파수(100Hz–13kHz)응답을 얻을수 있다.

10”, Speaker System 

VT210
23228527물품식별번호 3,747,000￦



108HTH
23203749물품식별번호

106HTH
23203745물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  65 –16kHz
Crossover Frequency  2kHz (60° x 40°) 
    1.6kHz (105° x 60°)
System Sensitivity 1W@1m  92dB
Coverage Pattern   60° x 40° or 105° x 60°
Power Handling   200W continuous
    400W program
    800W peak
Impedance   8Ω
Input Taps (Hi Z)   150W/ 75W/ 37.5W
Dimensions (H x W x D)  483.84 x 243.2 x 270.8mm
Net Weight   16.5kg

주요특징
  

* 컴포넌트는 방수형으로 제작되어있고, 인클로우져는 우천 보호그릴로 
덮혀져 있는 완전 방수 스피커로서 강한 자외선, 눈, 비, 염분등 열악한 
환경에서도 견딜수 있도록 설계가 되어있으며 대형 보이스코일을 채용하
여 높은 명료도와 또렸한 보이스 대역을 재생한다.

8“, Speaker System

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  80 –20kHz
Crossover Frequency  3kHz
System Sensitivity 1W@1m  89dB
Coverage Pattern   110° x 70°
Power Handling   100W continuous
    200W program
    400W peak
Impedance   8Ω
Input Taps (Hi Z)   50W/ 25W/ 12.5W
Dimensions (H x W x D)  312 x 185 x 217.1mm
Net Weight   6.5kg

주요특징
  

* 컴포넌트는 방수형으로 제작되어있고, 인클로우져는 우천 보호그릴로 
덮혀져 있는 완전 방수 스피커로서 강한 자외선, 눈, 비, 염분등 열악한 
환경에서도 견딜수 있도록 설계가 되어있으며 대형 보이스코일을 채용하
여 높은 명료도와 또렸한 보이스 대역을 재생한다.

6", Speaker System

1,671,000

690,000￦

￦

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  85 –20kHz
Crossover Frequency  3kHz
System Sensitivity 1W@1m  87dB
Coverage Pattern   110° x 80°
Power Handling   50W continuous
    100W program
    200W peak
Impedance   8Ω
Input Taps (Hi Z)   50W/ 25W/ 12.5W
Dimensions (H x W x D)  211.2 x 156.2 x 130.5mm
Net Weight   3.5kg

주요특징
  

* 컴포넌트는 방수형으로 제작되어있고, 인클로우져는 우천 보호그릴로 
덮혀져 있는 완전 방수 스피커로서 강한 자외선, 눈, 비, 염분등 열악한 
환경에서도 견딜수 있도록 설계가 되어있으며 대형 보이스코일을 채용하
여 높은 명료도와 또렸한 보이스 대역을 재생한다.

4", Speaker System 

104HTH
23203743물품식별번호
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403,000￦



SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  70 –16kHz
Crossover Frequency  1.6kHz 
System Sensitivity 1W@1m  92dB
Coverage Pattern   70° x 70° 
Power Handling   200W continuous
    400W program
    800W peak
Impedance   8Ω
Input Taps (Hi Z)   150W/ 75W/ 37.5W
Dimensions (H x W x D)  350 x 233.2 x 271.4mm
Net Weight   13.6kg

주요특징
  

* 컴포넌트는 방수형으로 제작되어있고, 인클로우져는 우천 보호그릴로 
덮혀져 있는 완전 방수 스피커로서 강한 자외선, 눈, 비, 염분등 열악한 
환경에서도 견딜수 있도록 설계가 되어있으며 대형 보이스코일을 채용하
여 높은 명료도와 또렸한 보이스 대역을 재생한다.

8“, Speaker System

108HTC
23203748물품식별번호

22

1,349,000￦

스피커
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SPECIFICATIONS
  

Configuration   6.5″2-way full-range system
Frequency response   70 –19kHz(-10dB)
Power handling   80W
Rated impedance   8 ohm
Sensitivity (1W/1m)   91dB
Coverage angle (-6 dB)  105°
Maximum peak SPL   116dB
HF transducer   1″exit / 1″voice-coil 
    compression driver
LF transducer   6.5″Weather Resistant 
    Paper Cone Woofer
Wall mount bracket   1
Jointing bolt   2
COLOR    BLACK
Dimensions (H x W x D)  284 x 184 x 135mm
Net Weight   2.66kg

주요특징
  

* 본 제품은 음성 보강범위가 주요 관심사인 애플리케이션에 비해 효율적인 
솔루션을 제공하고 BGM클레스 제품에서는 볼 수 없는 향상된 음악성을 
제공하도록 설계 되었으며, 고품질 트랜스듀서는 중요한 음성 범위를 통해 
탁월한 선명도를 제공하고 가로 또는 세로 설치 할수 있도록 되어있다.

6.5” TWO-WAY SPEAKER SYSTEM

CEB-652
23333127물품식별번호 106,000￦

CF-605
23333126물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  50 –19kHz
Power Handling   80W
Sensitivity (1W/1m)   88 dB SPL
Rated impedance   8 ohm
LF Driver    6“ x 1
HF Driver    1“ x 1
Baffle Material   Painted ABS polymer
Dimensions (H x W x D)  152 x 230mm
Net Weight   1.65kg

주요특징
  

* 2WAY 천장 스피커 시스템
* 자석끼리 맞춤식 스냅인
* 확장을위한 대용량 포트 영역 저주파 성능
* C- 링 및 타일 레일 포함
* 4 극 유로 블록 커넥터 쉬운 시스템 배선

6” 2-WAY CEILING SPEAKER SYSTEM

108,000￦

SPECIFICATIONS
  

Configuration   6.5″2-way full-range system
Frequency response   70 –19kHz(-10dB)
Power handling   80W
Rated impedance   8 ohm
Sensitivity (1W/1m)   91dB
Coverage angle (-6 dB)  105°
Maximum peak SPL   116dB
HF transducer   1″exit / 1″voice-coil 
    compression driver
LF transducer   6.5″Weather Resistant 
    Paper Cone Woofer
Wall mount bracket   1
Jointing bolt   2
COLOR    WHITE
Dimensions (H x W x D)  284 x 184 x 135mm
Net Weight   2.66kg

주요특징
  

* 본 제품은 음성 보강범위가 주요 관심사인 애플리케이션에 비해 효율적인 
솔루션을 제공하고 BGM클레스 제품에서는 볼 수 없는 향상된 음악성을 
제공하도록 설계 되었으며, 고품질 트랜스듀서는 중요한 음성 범위를 통해 
탁월한 선명도를 제공하고 가로 또는 세로 설치 할수 있도록 되어있다.

6.5” TWO-WAY SPEAKER SYSTEM

CEW-652
물품식별번호 23333128 106,000￦
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SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  48Hz – 20kHz(-10dB)
Power handling program  200W
Power handling Peak  400W
Impedance   8 ohm
Coverage (H x V)   90° x 60°
Sensitivity (1W/1m)   93dB
LF Driver    8” x 1
HF Driver    25mm 1“ Compression driver
    45mm 1.75“ Voice coil
Connections   2 x NL4
Input    +1/-1 full range
Dimension (HxWxD)   480 x 260 x 300mm
Weight    12kg

주요특징
  

* 2-way 풀 레인지 시스템
* 멀티 앵글 디자인
* 통기구
* 90 ° x60 °의 방사 각도

8” TWO-WAY SPEAKER SYSTEM

DK 908
23332773물품식별번호 569,000￦

DK 912
23332775물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  43Hz – 20kHz(-10dB)
Power handling program  400W
Power handling Peak  800W
Impedance   8 ohm
Coverage (H x V)   90° x 60°
Sensitivity (1W/1m)   101dB
LF Driver    12” x 1
HF Driver    25mm 1“ Compression driver
    45mm 1.75“ Voice coil
Connections   2 x NL4
Input    +1/-1 full range
Dimension (HxWxD)   620 x 360 x 380mm
Weight    19.6kg

주요특징
  

* 2-way 풀 레인지 시스템
* 멀티 앵글 디자인
* 통기구
* 90 ° x60 °의 방사 각도

12” TWO-WAY SPEAKER SYSTEM

796,000￦

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  45Hz – 20kHz(-10dB)
Power handling program  400W
Power handling Peak  800W
Impedance   8 ohm
Coverage (H x V)   90° x 60°
Sensitivity (1W/1m)   96dB
LF Driver    10” x 1
HF Driver    25mm 1“ Compression driver
    45mm 1.75“ Voice coil
Connections   2 x NL4
Input    +1/-1 full range
Dimension (HxWxD)   550 x 300 x 350mm
Weight    15.1kg

주요특징
  

* 2-way 풀 레인지 시스템
* 멀티 앵글 디자인
* 통기구
* 90 ° x60 °의 방사 각도

10” TWO-WAY SPEAKER SYSTEM

DK 910
물품식별번호 23332774 621,000￦

스피커
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SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  43Hz – 20kHz(-10dB)
Power handling program  500W
Power handling Peak  1000W
Impedance   8 ohm
Coverage (H x V)   90° x 60°
Sensitivity (1W/1m)   105dB
LF Driver    15” x 1
HF Driver    25mm 1“ Compression driver
    45mm 1.75“ Voice coil
Connections   2 x NL4
Input    +1/-1 full range
Dimension (HxWxD)   700 x 430 x 440mm
Weight    25.5kg

주요특징
  

* 2-way 풀 레인지 시스템
* 멀티 앵글 디자인
* 통기구
* 90 ° x60 °의 방사 각도

15” TWO-WAY SPEAKER SYSTEM

DK 915
23332776물품식별번호 931,000￦

DLX 102T
23401334물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Power handling program  350W
Power handling peak  700W 
Nominal impedance   8 ohm
Frequency response   60Hz – 18kHz (-10dB)
Sensitivity (1W/1m)   112dB
Sensitivity Max (1W/1m)  129dB
Coverage    120° x 10°
HF Driver    25mm 1“ x 2 Compression driver
    35mm 1.5“ x 2 Voice coil
LF Driver    10“ x 1 driver
Input    +1/-1 full range
Connections   2 x NL4
Dimensions(WxHxD)   500 x 273 x 354mm
Net Weight   20.3kg

주요특징
  

* 2-Way Line Array 시스템
* 전체 범위 기능
* 탁월한 사운드
* 120 °의 넓은 수평 범위
* 수직 커브 0 ° - 10 °

10” LINE ARRAY SPEAKER SYSTEM

1,764,000￦

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  40Hz – 20kHz(-10dB)
Power handling program  1400W
Power handling Peak  2800W
Impedance   4 ohm
Coverage (H x V)   90° x 60°
Sensitivity (1W/1m)   121dB
LF Driver    15” x 2
HF Driver    36.6mm 1.4“ Compression driver
    76.2mm 3“ Voice coil
Connections   2 x NL4
Input    +1/-1 full range
Dimension (HxWxD)   1170 x 500 x 530mm
Weight    51.6kg

주요특징
  

* 2-way 풀 레인지 시스템
* 멀티 앵글 디자인
* 통기구
* 90 ° x60 °의 방사 각도

DUAL 15” TWO-WAY SPEAKER SYSTEM

DK 925
물품식별번호 23332777 1,125,000￦

스피커
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SPECIFICATIONS
  

Power handling program  1000W 
Power handling peak  2000W
Nominal impedance   8 ohm
Frequency response   40Hz – 800Hz (-10dB)
Sensitivity (1W/1m)   95dB
Sensitivity Max (1W/1m)  122dB
LF Driver    1 x 15“ 
Dimensions(WxHxD)   500 x 435 x 600mm
Net Weight   36kg

주요특징
  

* 서브 우퍼 라인 어레이 시스템
* 실제 1000W RMS 전력 용량
* 프리미엄 맞춤형 드라이버

15” LINE ARRAY SPEAKER SYSTEM

DLX 15S
23401333물품식별번호 1,937,000￦

스피커



CS-112M
21401169물품식별번호

CS-822
21494121물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Frequency Range (-10dB)  60Hz - 18kHz
Sensitivity (1W/1m)   98dB SPL
Continous Power Rating  350W
Nominal Impedances  8 ohms
Calculated Maximum Output  Full Range Peak 127dB SPL
    Full Range Long Term 124dB SPL
Coverage Pattern   90° x 70°
Maximum SPL                           124dB
Crossover Frequency                  2kHz
LF Driver                                   12"(RCF LF12 / 301)
HF Driver     1" (RCF ND1411-M +RCF H101)
Input Connectors                       2x speakon NL4
Dimensions (H x W x D)  594 x 374 x 354mm
Weight    25Kg

주요특징
  

* 컴팩트한 디자인
* 고효율의 스테이지 모니터 스피커 
* 2 x 스피콘잭 입력
* 스피커 스탠드용 홀컵 사용.

12“ Two-Way Stage Monitor Speaker System

SPECIFICATIONS
  

Frequency Range (-10dB)  60Hz - 19kHz
Sensitivity (1W/1m)   94dB SPL
Continous Power Rating  300W
Nominal Impedances  16 ohms
Calculated Maximum Output  Full Range Peak 123dB SPL
    Full Range Long Term 117dB SPL
Coverage Pattern   90° x 60°
Crossover Frequency                  2.5kHz
LF Driver                                   2X8" (M8B200)
HF Driver     1" (RCF ND1411 +ME10)
Input Connectors   1 x Speaker NL4
Dimensions (H x W x D)  590 x 229 x 262mm
Weight    13.2Kg

주요특징
  

* 컴팩트한 디자인
* 1 "HF 압축 드라이버, 90˚H - 60˚V Horn
* 높은 파워 핸들링
* 높은 효율과 낮은 왜곡

Dual 8" , Two-Way Speaker System

1,329,000

740,000￦

￦

SPECIFICATIONS
  

Frequency Range (-10dB)  75Hz - 19kHz
Sensitivity (1W/1m)   92dB SPL
Continous Power Rating  200W
Nominal Impedances  16 ohms
Calculated Maximum Output  Full Range Peak 120dB SPL
    Full Range Long Term 117dB SPL
Coverage Pattern   90° x 60°
Crossover Frequency                  2.5kHz
LF Driver                                   2X6" (M6B100)
HF Driver     1" (H20N-H)
Input Connectors   1 x Speaker NL4
Dimensions (H x W x D)  486 x 192 x 207 mm
Weight    10.1 Kg

주요특징
  

* 컴팩트한 디자인
* 1 "HF 압축 드라이버, 90˚H - 60˚V  Horn
* 높은 파워 핸들링
* 높은 효율과 낮은 왜곡

Dual 6" , Two-Way Speaker System 

CS-622
21494120물품식별번호 671,000￦
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SPECIFICATIONS
  

Frequency Range (-10dB)  45Hz - 20kHz
Sensitivity (1W/1m)   98dB SPL
Continous Power Rating  350W
Nominal Impedances  8 ohms
Calculated Maximum Output  Full Range Peak 125dB SPL
    Full Range Long Term 128dB SPL
Coverage Pattern   90° x 70°
Maximum SPL                           125dB
Crossover Frequency                  2kHz
LF Driver                                   12" (RCF L12/854K)
HF Driver     1" (RCF ND1411-M +RCF HF101)
Input Connectors                       2x speakon NL4
Dimensions (H x W x D)  611 x 381 x 393mm
Weight    21.4Kg

주요특징
  

* 싱글박스시스템으로 많은 저주파수를 원하는 특징만으로 구성되어
있으며 싱글 드라이브 시스템으로 뛰어난 중음역 주파수를 유지하며
사운드, 뮤직, 스피치용에 이르기까지 다양하게 설계되어있습니다.

12“ Two-Way Loudspeaker System

CS-1202
21401171물품식별번호

CS-1502
물품식별번호 21401172

주요특징
  

* 싱글박스시스템으로 많은 저주파수를 원하는 특징만으로 구성되어
있으며 싱글 드라이브 시스템으로 뛰어난 중음역 주파수를 유지하며
사운드, 뮤직, 스피치용에 이르기까지 다양하게 설계되어있습니다.

15“ Two-Way Loudspeaker System

2,454,000

SPECIFICATIONS
  

Frequency Range (-10dB)  45Hz - 20kHz
Sensitivity (1W/1m)   97dB SPL
Continous Power Rating  800W
Nominal Impedances  8 ohms
Calculated Maximum Output  Full Range Peak 128dB SPL
    Full Range Long Term 132dB SPL
Coverage Pattern   90° x 40°
Maximum SPL   128dB
Crossover Frequency  1.3kHz
LF Driver    15"(RCF LF15G401)
HF Driver    1.4"(RCF ND2530-T3+RCF HF94)
Input Connectors                       2x speakon NL4
Dimensions (H x W x D)  706 x 446 x 483mm
Weight    32Kg

￦

  

 

  

  

  

SPECIFICATIONS
  

Frequency Range (-10dB)  42Hz - 20kHz
Sensitivity (1W/1m)   100dB SPL
Continous Power Rating  350W
Nominal Impedances  8 ohms
Calculated Maximum Output  Full Range Peak 128dB SPL
    Full Range Long Term 125dB SPL
Coverage Pattern   90° x 40°
Maximum SPL                           125dB
Crossover Frequency  1.6kHz
LF Driver    15" (RCF L15P530)
HF Driver     1.4"(RCF ND2530-T3 +RCF HF94)
Input Connectors   2x speakon NL4
Dimensions (H x W x D)  730 x 440 x 393mm
Weight    32Kg

주요특징
  

* 컴팩트한 디자인
* 고효율의 스테이지 모니터 스피커
* 2 x 스피콘잭 입력
* 스피커 스탠드용 홀컵 사용

15“ Two-Way Stage Monitor Speaker System 

CS-115M
21401170물품식별번호 2,090,000￦

1,355,000￦
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SPECIFICATIONS
  

Frequency Range (-10dB)  45Hz - 20kHz
Sensitivity (1W/1m)   102dB SPL
Continous Power Rating  600W
Nominal Impedances  8 ohms
Calculated Maximum Output  Full Range Peak 128dB SPL
    Full Range Long Term 135dB SPL
Coverage Pattern   90° x 100°
Maximum SPL   128dB
Crossover Frequency  1.6kHz (12dB/Octave)
LF Driver                                   15"(L15B600)
HF Driver     1"(H50D+SH240)
Input Connectors   2 x speakon NL4
Dimensions (H x W x D)  661 x 446 x 428mm
Weight    29Kg

주요특징
  

* 싱글박스시스템으로 많은 저주파수를 원하는 특징만으로 구성되어
있으며 싱글 드라이브 시스템으로 뛰어난 중음역 주파수를 유지하며
사운드, 뮤직, 스피치용에 이르기까지 다양하게 설계되어있습니다.

15" Two-Way Speaker System

DS-2502
23181169물품식별번호 1,248,000￦

SPECIFICATIONS
  

Frequency Range (-10dB)  45Hz - 20kHz
Sensitivity (1W/1m)   102dB SPL
Continous Power Rating  300W
Nominal Impedances  8 ohms
Calculated Maximum Output  Full Range Peak 125dB SPL
    Full Range Long Term 128dB SPL
Coverage Pattern   90° x 100°
Maximum SPL   125dB
Crossover Frequency  2kHz (12dB/Octave)
LF Driver                                   12" (M12B300)
HF Driver     1"(H50D +SH240)
Input Connectors   2 x speakon NL4
Dimensions (H x W x D)  590 x 381 x 375mm
Weight    21.4Kg

주요특징
  

* 싱글박스시스템으로 많은 저주파수를 원하는 특징만으로 구성되어
있으며 싱글 드라이브 시스템으로 뛰어난 중음역 주파수를 유지하며
사운드, 뮤직, 스피치용에 이르기까지 다양하게 설계되어있습니다.

12" Two-Way Speaker System

DS-2202
23181168물품식별번호 996,000￦

SPECIFICATIONS
  

Frequency Range (-10dB)  60Hz - 20kHz
Sensitivity (1W/1m)   95dB SPL
Continous Power Rating  200W
Nominal Impedances  8 ohms
Calculated Maximum Output  Full Range Peak 123dB SPL
    Full Range Long Term 117dB SPL
Coverage Pattern   60° x 55°
Maximum SPL   123dB
Crossover Frequency  2kHz (12dB/Octave)
LF Driver                                   8" (M38/BF65W)
HF Driver     1" (2 x H25DT)
Input Connectors                       1 x speakon NL4
Dimensions (H x W x D)  430 x 260 x 230mm
Weight    15Kg

주요특징
  

* 싱글박스시스템으로 많은 저주파수를 원하는 특징만으로 구성되어
있으며 싱글 드라이브 시스템으로 뛰어난 중음역 주파수를 유지하며
사운드, 뮤직, 스피치용에 이르기까지 다양하게 설계되어있습니다.

8" Two-Way Speaker System

DS-802
23181167물품식별번호 393,000￦
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SPECIFICATIONS
  

Frequency Range (-10dB)  28Hz - 3kHz
Sensitivity (1W/1m)   97dB SPL
Continous Power Rating  700W
Nominal Impedances  8 ohms
Calculated Maximum Output  Full Range Peak 131dB SPL
    Full Range Long Term 125dB SPL
Maximum SPL   131dB
LF Driver    18" (S18A700)
Input Connectors   2 x speakon NL 4
Dimensions (H x W x D)  600 x 600 x 700mm
Weight    40Kg

주요특징
  

* 컴팩터하고 넓은 대여폭과 낮은 왜곡을 갖추며 높은 음압에서 진정한 
주파수를 재생하는 서브우퍼시스템으로서 최고 수준의 사운드를 제공하며  
최상의 안정성을 보여줍니다.

18" Sub Speaker System

DS-2801
23181171물품식별번호 2,030,000￦

SDC-45P
22520039물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Frequency Range (-10dB)  65Hz - 20kHz
Sensitivity (1W/1m)   98dB SPL
Power Rating                  70W / 140W
(Continuous/Peak)
Nominal Impedances  8 ohms
LF Driver                                   1x 6.5” woofer
HF Driver     1x 1” cone driver
Dimensions (H x W x D)  280 x 215 x 192mm
Weight    5.8Kg

주요특징
  

* SMPS 전원방식 채택 : 제품의 소형,경량화,고효율의 안정된 전원 공급
* LPA-212W(Pre Amplifier)의 무선마이크 전원스위치를 이용하여 액티브 
  스피커(SDC-45P)의 앰프 전원을 자동으로 ON/OFF시킴으로써 사용이
  편리하고, 절전 효과가 뛰어남
* 컴팩트한 디자인, 앰프 내장형 스피커에 전용 브라켓 사용으로 설치가 
  용이

6.5“ Two-Way, Powered Speaker

374,000￦

SPECIFICATIONS
  

Frequency Range (-10dB)  70Hz - 20kHz
Sensitivity (1W/1m)   91dB SPL
Power Rating                  70W / 140W
(Continuous/Peak)
Nominal Impedances  8 ohms
LF Driver                                   1x 6.5” woofer
HF Driver     1x 1” cone driver
Dimensions (H x W x D)  280 x 215 x 192mm
Weight    3.7Kg

주요특징
  

* 컴팩트한 디자인
* 6.5“ 스피커 유닛트와 1” 콘 고음드라이버로 구성
* 스피커 전용 벽부형 브라켓 내장

6.5“ Two-Way Loudspeaker

SDC-40
물품식별번호 22524048 229,000￦
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SDC-100
22524827물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Frequency Range (-10dB)  75Hz - 20kHz
Sensitivity (1W/1m)   98dB  SPL
Power Rating                  40W / 80W
(Continuous/Peak)
Nominal Impedances  8 Ohms
LF Driver                                   1x 5” woofer
HF Driver     1x 1” cone driver
Dimensions (H x W x D)  240 x 140 x 135mm
Weight    1.5Kg

주요특징
  

* 컴팩트한 디자인
* 5“ 스피커 유닛트와 1” 콘 고음드라이버로 구성
* 스피커 전용 벽부형 브라켓 내장 

5“ Two-Way Loudspeaker

187,000￦
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RCF-LF12/301

RCF-L15P530

RCF-L12/854K

RCF-LF15G401

사용중 제품
  

* CS-112M

사용중 제품
  

* CS-1202

사용중 제품
  

* CS-115M

사용중 제품
  

* CS-1502

FEATURES
  

3-inch, fiberglass inside/outside copper voice coil
900W continuous program power handling
97 dB Sensitivity
40 Hz – 2 kHz Frequency range
M-roll surround and exponential cone geometry

FEATURES
  

2.5-inch, Kapton former, copper voice coil
700W continuous program power handling
98 dB Sensitivity
50 Hz – 3 kHz Frequency range
M-roll surround and exponential cone geometry

FEATURES
  

3-inch edgewound aluminum voice coil
700 Watt continuous program power handling
100 dB Sensitivity
40 Hz - 3 kHz Frequency range
Spider dampening treatment
M-roll surround and exponential cone geometry

FEATURES
  

4-inch, fibreglass inside-outside copper voice coil
1600 Watt continuous program power handling
97 dB Sensitivity
30 Hz - 1.5 kHz Frequency range
Dual spider design with silicon based dampening control
Triple-roll surround and corrugated straight cone geometry

스피커



RCF-HF101

RCF-ND2530-T3

RCF-HF94

RCF-ND1411

사용중 제품
  

* CS-822
* CS-112M
* CS-1202

사용중 제품
  

* CS-115M
* CS-1502

사용중 제품
  

* CS-1202
* CS-112M

사용중 제품
  

* CS-115M
* CS-1502

33

FEATURES
  

1.5-inch Diaphragm, 1.0-inch Exit Throat
50 watt Continuous program power handling
Frequency range: 1500Hz - 20kHz
Optimized geometry radial phase plug
Very compact size for array applications
Neodymium magnet assembly

FEATURES
  

2.5-inch Diaphragm, 1.4-inch Exit Throat/ Pure Titanium
Compression Driver
180 watt Continuous program power handling
Frequency range: 700Hz - 20kHz
Direct Drive™ Voice Coil Assembly
3-slot, optimized geometry phase plug
Aluminum rear cover featuring an advanced vented
fin heat dissipation design
Copper inductance ring for extended response
Vented, damped, low distortion, variable profile
suspension System

FEATURES
  

1-inch Throat Adaptor
90° x 70° Constant Directivity Coverage
Loading down to 1000 Hz
Aluminum Body
Perfectly Controlled Dispertion

FEATURES
  

* 1-inch/1.4 inch Throat Adaptor
* 90° x 40° Constant Directivity Coverage
* Loading down to 500 Hz
* Thick Aluminum Body for best heat dissipation in 
   conjuntion to Neodimium Compression Drivers
* Perfectly Controlled Dispertion

스피커



SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  ±0.2dB
Noise, 20Hz-20kHz   >-106dB
Damping Factor   Greater than 500
Voltage Gain @8ohms  31dB
4ohm 4ch (20Hz-20kHz)  400W
8ohm 4ch (20Hz-20kHz)  250W
8ohm Bridge   800W
16ohm Bridge   500W
Input Impedance   12kΩ balanced
    6kΩ unbalanced
Input Clipping   10 Vrms (+22dB)
Power Requirements   AC 220V/60Hz
Dimensions(WxHxD)   483 x 89 x 356mm
Net Weight   9.5kg

주요특징
  

* 고가의 AC 전원 시퀀서를 필요로 하지 않는 Active Inrush Limiting
* 정확한 레벨 조절이 가능한 1dB 디텐트 방식의 전면 패널 게인 컨트롤
  과 무단 조작 방지용 보호 덮개

POWER AMPLIFIER (4 CH)

CX404
20379585물품식별번호 3,476,000￦

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  ±0.2dB
Noise, 20Hz-20kHz   >-106dB
Damping Factor   Greater than 500
Voltage Gain @8ohms  29dB
2ohm 4ch (1kHz)   450W
4ohm 4ch (20Hz-20kHz)  250W
8ohm 4ch (20Hz-20kHz)  170W
4ohm Bridge   900W
8ohm Bridge   500W
Input Impedance   12kΩ balanced
    6kΩ unbalanced
Input Clipping   10 Vrms (+22dB)
Power Requirements   AC 220V/60Hz
Dimensions(WxHxD)   483 x 89 x 356mm
Net Weight   9.5kg

주요특징
  

* 고가의 AC 전원 시퀀서를 필요로 하지 않는 Active Inrush Limiting
* 정확한 레벨 조절이 가능한 1dB 디텐트 방식의 전면 패널 게인 컨트롤
  과 무단 조작 방지용 보호 덮개

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  ±0.2dB
Noise, 20Hz-20kHz   -107dB
Damping Factor   Greater than 200
Voltage Gain @8ohms  26dB
4ohm 8ch (20Hz-20kHz)  130W
8ohm 8ch (20Hz-20kHz)  90W
8ohm Bridge   260W
16ohm Bridge   180W
Input Impedance   12kΩ balanced
    6kΩ unbalanced
Input Clipping   6 Vrms (+18dB)
Power Requirements   AC 220V/60Hz
Dimensions(WxHxD)   483 x 89 x 356mm
Net Weight   9.5kg

주요특징
  

* 고가의 AC 전원 시퀀서를 필요로 하지 않는 Active Inrush Limiting
* 정확한 레벨 조절이 가능한 1dB 디텐트 방식의 전면 패널 게인 컨트롤
  과 무단 조작 방지용 보호 덮개

CX254
20379584물품식별번호

POWER AMPLIFIER (4 CH)

3,476,000￦

CX168
22760542물품식별번호

POWER AMPLIFIER (8 CH)

4,290,000￦
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SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  ±0.2dB
Noise, 20Hz-20kHz   >-106dB
Damping Factor   Greater than 500
Voltage Gain @8ohms  35dB
2ohm Dual   1100W+1100W4
8ohm Dual   700W+700W
70v, 1kHz 0.05%THD  1000W+1000W
16ohm Bridge   1400W
8ohm Bridge   2200W
Input Impedance   12kΩ balanced
    6kΩ unbalanced
Input Clipping   10 Vrms (+22dB)
Power Requirements   AC 220V/60Hz
Dimensions(WxHxD)   483 x 89 x 356mm
Net Weight   9.5kg

주요특징
  

* 고가의 AC 전원 시퀀서를 필요로 하지 않는 Active Inrush Limiting
* 정확한 레벨 조절이 가능한 1dB 디텐트 방식의 전면 패널 게인 컨트롤
  과 무단 조작 방지용 보호 덮개
* 트랜스포머리스 70V 및 저 임피던스 모델 사용 가능 

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  ±0.2dB
Noise, 20Hz-20kHz   >-106dB
Damping Factor   Greater than 500
Voltage Gain @8ohms  35dB
2ohm Dual   1500W+1500W
4ohm Dual   900W+900W
8ohm Dual   550W+550W
4ohm Bridge   3000W
8ohm Bridge   2000W
Input Impedance   12kΩ balanced
    6kΩ unbalanced
Input Clipping   10 Vrms (+22dB)
Power Requirements   AC 220V/60Hz
Dimensions(WxHxD)   483 x 89 x 356mm
Net Weight   9.5kg

주요특징
  

* 고가의 AC 전원 시퀀서를 필요로 하지 않는 Active Inrush Limiting
* 정확한 레벨 조절이 가능한 1dB 디텐트 방식의 전면 패널 게인 컨트롤
  과 무단 조작 방지용 보호 덮개
* 트랜스포머리스 70V 및 저 임피던스 모델 사용 가능 

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  ±0.2dB
Noise, 20Hz-20kHz   >-106dB
Damping Factor   Greater than 500
Voltage Gain @8ohms  34dB
2ohm Dual   1200W+1200W
4ohm Dual   700W+700W
8ohm Dual   425W+425W
4ohm Bridge   2400W
8ohm Bridge   1500W
Input Impedance   12kΩ balanced
    6kΩ unbalanced
Input Clipping   10 Vrms (+22dB)
Power Requirements   AC 220V/60Hz
Dimensions(WxHxD)   483 x 89 x 356mm
Net Weight   9.2kg

주요특징
  

* 고가의 AC 전원 시퀀서를 필요로 하지 않는 Active Inrush Limiting
* 정확한 레벨 조절이 가능한 1dB 디텐트 방식의 전면 패널 게인 컨트롤
  과 무단 조작 방지용 보호 덮개

POWER AMPLIFIER (2 CH)

CX1202V
20379582물품식별번호

POWER AMPLIFIER (2 CH)

4,598,000￦

CX902
20379578물품식별번호

POWER AMPLIFIER (2 CH)

4,598,000￦

CX702
20379577물품식별번호 3,850,000￦
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SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  (+0.7/-0.8dB)
Signal to Noise   100dB
Damping Factor   100
Input Sensitivity   1.2Vrms, 3.9Vrms
Distortion(typical) 1kHz  <1% THD
Voltage Gain (8Ω)   36.5dB
4ohm / Channel   1200W x 2
8ohm / Channel   800W x 2
Output Circuitry   Class D
Dynamic Headroom (4Ω)  2.73dB
Input Impedance   20k(balanced), 10k(unbalanced)
Maximum Input Level  +23.5dBu
Dimensions(HxWxD)   89 x 483 x 259mm
Net Weight   6kg

주요특징
  

* 신호처리의 편리성을 위해 디지털 시그널 프로세싱을 포함하여 다양한 
라우팅옵션, 가벼운 무게 및 고급 보호 회로를 내장하고 있다. 디지털 시
그널 프로세싱은 기존방식의 딥스위치 방식에서 완전히 벗어나 전면패널
을 이용하여 콘트롤할 수 있으며 로타리 스위치를 사용하여 시그널을 제
어할 수 있다 내장된 리미터는 앰프의 클리핑 뿐만 아니라 스피커 보호기
능을 포함하고 있다.

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  0 Hz ~ 20kHz,  (+0.7/-0.8dB)
Signal to Noise   100dB
Damping Factor   100
Input Sensitivity   1.2Vrms, 3.9Vrms
Distortion(typical) 1kHz  <1% THD
Voltage Gain (8Ω)   33.5dB
4ohm / Channel   600W x 2
8ohm / Channel   400W x 2
Output Circuitry   Class D
Dynamic Headroom (4Ω)  1.25dB
Input Impedance   20k(balanced), 10k(unbalanced)
Maximum Input Level  +23.5dBu
Dimensions(HxWxD)   89 x 483 x 259mm
Net Weight   5.1kg 

주요특징
  

* 신호처리의 편리성을 위해 디지털 시그널 프로세싱을 포함하여 다양한 
라우팅옵션, 가벼운 무게 및 고급 보호 회로를 내장하고 있다. 디지털 시
그널 프로세싱은 기존방식의 딥스위치 방식에서 완전히 벗어나 전면패널
을 이용하여 콘트롤할 수 있으며 로타리 스위치를 사용하여 시그널을 제
어할 수 있다 내장된 리미터는 앰프의 클리핑 뿐만 아니라 스피커 보호기
능을 포함하고 있다.

GXD8
23210847물품식별번호

POWER AMPLIFIER (2 CH)

2,327,000￦

GXD4
23210846물품식별번호

POWER AMPLIFIER (2 CH)

1,482,000￦

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  (+0.2/-0.7dB)
Maximum Distortion   1.0%
Damping Factor   150
Gain (1.2V setting)   38.4dB
Input Impedance   10k balanced or unbalanced
Maximum Input Level  12.28V(+24dBu)
Noise Unweighted Output  -101dB
4 Channel (8Ω/4Ω/2Ω)W  625 / 625 / 625
2 Channel (8Ω/4Ω/2Ω)W  1250 / 1200 / 1200
1 Channel (8Ω/4Ω/2Ω/1Ω)W  2500 / 2500 / 2500 / 2500
70V / 100V   625 / 500
RU    2
Dimensions(HxWxD)   89 x 482 x 406mm
Net Weight   9.5kg

주요특징
  

* FAST는 1개부터 4개까지 모든채널에 증폭기의 모든전력을 제공하여            
대부분의 라우드스피커 시스템이나 설정을 운용
* 크로스오버 및 파라메트릭 EQ 필터가 달린 내부 라우드스피커 처리             
DSP 기능을 완벽히 발휘하여 리미팅 및 얼라인먼트 딜레이 덕분에              
외부 라우드스피커 프로세서 불필요
* 20가지의 저장된 일반적인 기본설정에 추가하여 50가지의 프리셋                
저장기능

CXD4.3Q
22857716물품식별번호

POWER AMPLIFIER (4 CH)

7,000,000￦

앰   프



SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  (+0/-1dB)
T. H. D.    <0.15%
Damping Factor(400Hz)  >500
S/N rate    >100dB
2ohm Dual   750W+750W
4ohm Dual   500W+500W
8ohm Dual   300W+300W
4ohm Bridge   1500W
8ohm Bridge   1000W
Input Impedance   20kΩ / 10kΩ
Voltage gain (8 ohm)  36dB
Input Sensitivity   0.775V / 1.0V / 32dB
Output circuitry   Class D
Dimensions(HxWxD)   89 x 483 x 305.5mm
Net Weight   7.3kg

주요특징
  

* 범용 전원 조절 식 SMPS.
* XLR신호 입력 및 링크 커넥터.
* 후면패널의 입력 감도 선택기 (0.775V/1V/32dB)
* 후면 패널의 라우팅 모드 선택기.
* 전면 패널에 채널 독립적 보호 및 클립 경고 표시기.

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  (+0/-1dB)
T. H. D.    <0.15%
Damping Factor(400Hz)  >500
S/N rate    >100dB
2ohm Dual   1250W+1250W
4ohm Dual   850W+850W
8ohm Dual   500W+500W
4ohm Bridge   2500W
8ohm Bridge   1700W
Input Impedance   20kΩ / 10kΩ
Voltage gain (8 ohm)  38.2dB
Input Sensitivity   0.775V / 1.0V / 32dB
Output circuitry   Class D
Dimensions(HxWxD)   89 x 483 x 305.5mm
Net Weight   7.6kg

주요특징
  

* 범용 전원 조절 식 SMPS.
* XLR신호 입력 및 링크 커넥터.
* 후면패널의 입력 감도 선택기 (0.775V/1V/32dB)
* 후면 패널의 라우팅 모드 선택기.
* 전면 패널에 채널 독립적 보호 및 클립 경고 표시기.

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  (+0/-1dB)
T. H. D.    <0.15%
Damping Factor(400Hz)  >500
S/N rate    >100dB
2ohm Dual   1600W+1600W
4ohm Dual   1250W+1250W
8ohm Dual   700W+700W
4ohm Bridge   3200W
8ohm Bridge   2500W
Input Impedance   20kΩ / 10kΩ
Voltage gain (8 ohm)  39.7dB
Input Sensitivity   0.775V / 1.0V / 32dB
Output circuitry   Class D
Dimensions(HxWxD)   89 x 483 x 305.5mm
Net Weight   8kg

주요특징
  

* 범용 전원 조절 식 SMPS.
* XLR신호 입력 및 링크 커넥터.
* 후면패널의 입력 감도 선택기 (0.775V/1V/32dB)
* 후면 패널의 라우팅 모드 선택기.
* 전면 패널에 채널 독립적 보호 및 클립 경고 표시기.

Class D Power Amplifier

DS 600
23177555물품식별번호

Class D Power Amplifier

874,000￦

DS 1000
23177556물품식별번호

Class D Power Amplifier

1,038,000￦

DS 1400
23177557물품식별번호 1,356,000￦
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SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  (+0/-1dB)
T. H. D.    <0.15%
Damping Factor(400Hz)  >500
S/N rate    >100dB
2ohm Dual   2250W+2250W
4ohm Dual   1750W+1750W
8ohm Dual   1000W+1000W
4ohm Bridge   4500W
8ohm Bridge   3500W
Input Impedance   20kΩ / 10kΩ
Voltage gain (8 ohm)  41.2dB
Input Sensitivity   0.775V / 1.0V / 32dB
Output circuitry   Class D
Dimensions(HxWxD)   89 x 483 x 305.5mm
Net Weight   8.6kg

주요특징
  

* 범용 전원 조절 식 SMPS.
* XLR신호 입력 및 링크 커넥터.
* 후면패널의 입력 감도 선택기 (0.775V/1V/32dB)
* 후면 패널의 라우팅 모드 선택기.
* 전면 패널에 채널 독립적 보호 및 클립 경고 표시기.

Class D Power Amplifier

DS 2000
23177554물품식별번호 1,532,000￦
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SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  (+0/-1dB)
T. H. D.    <0.1%
Damping Factor(400Hz)  >500
S/N rate    >100dB
2ohm 4CH   750W x 4
4ohm 4CH   500W x 4
8ohm 4CH   300W x 4
4ohm Bridge DUAL   1500W+1500W
8ohm Bridge DUAL   1000W+1000W
Input Impedance   20kΩ / 10kΩ
Voltage gain (8 ohm)  36dB
Input Sensitivity   0.775V / 1.0V / 32dB
Slew rate    >10V / us
Dimensions(HxWxD)   89 x 483 x 435mm
Net Weight   10.7kg

주요특징
  

* 범용 전원 조절 식 SMPS.
* XLR신호 입력 및 링크 커넥터.
* 입력 감도 선택기 (0.775V/1V/32dB)
* 라우팅 모드 선택기.
* 전면 패널에 채널 독립적 보호 및 클립 경고 표시기.

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  (+0/-1dB)
T. H. D.    <0.1%
Damping Factor(400Hz)  >500
S/N rate    >100dB
2ohm 4CH   950W x 4
4ohm 4CH   750W x 4
8ohm 4CH   500W x 4
4ohm Bridge DUAL   1900W+1900W
8ohm Bridge DUAL   1300W+1300W
Input Impedance   20kΩ / 10kΩ
Voltage gain (8 ohm)  38.2dB
Input Sensitivity   0.775V / 1.0V / 32dB
Slew rate    >10V / us
Dimensions(HxWxD)   89 x 483 x 435mm
Net Weight   11kg

주요특징
  

* 범용 전원 조절 식 SMPS.
* XLR신호 입력 및 링크 커넥터.
* 입력 감도 선택기 (0.775V/1V/32dB)
* 라우팅 모드 선택기.
* 전면 패널에 채널 독립적 보호 및 클립 경고 표시기.

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  (+0/-1dB)
T. H. D.    <0.1%
Damping Factor(400Hz)  >500
S/N rate    >100dB
2ohm 4CH   1550W x 4
4ohm 4CH   1100W x 4
8ohm 4CH   650W x 4
4ohm Bridge DUAL   2600W+2600W
8ohm Bridge DUAL   2000W+2000W
Input Impedance   20kΩ / 10kΩ
Voltage gain (8 ohm)  39.3dB
Input Sensitivity   0.775V / 1.0V / 32dB
Slew rate    >10V / us
Dimensions(HxWxD)   89 x 483 x 435mm
Net Weight   11.3kg

주요특징
  

* 범용 전원 조절 식 SMPS.
* XLR신호 입력 및 링크 커넥터.
* 입력 감도 선택기 (0.775V/1V/32dB)
* 라우팅 모드 선택기.
* 전면 패널에 채널 독립적 보호 및 클립 경고 표시기.

Class D Power Amplifier

DS 600Q
23177551물품식별번호

Class D Power Amplifier

1,679,000￦

DS 1000Q
23177552물품식별번호

Class D Power Amplifier

1,875,000￦

DS 1300Q
23177553물품식별번호 2,061,000￦
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CP-400
21408338물품식별번호

CP-600
21408339물품식별번호

CP-1200
물품식별번호 21408340

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  ±0.75dB
T. H. D.    <0.01%
Damping Factor(400Hz)  >500
2ohm Dual   900W+900W
4ohm Dual   600W+600W
8ohm Dual   400W+400W
4ohm Bridge   1500W
8ohm Bridge   1200W
Input Impedance   20kΩ balanced, 10kΩ unbalanced, 
    each leg to ground
Input Sensitivity   1.4 Vrms for rated power 8Ω 1kHz
Power Requirements   AC 220V/60Hz
Dimensions(HxWxD)   89 x 483 x 409mm
Net Weight   17.8kg

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  ±0.75dB
T. H. D.    <0.01%
Damping Factor(400Hz)  >500
2ohm Dual   1500W+1500W
4ohm Dual   1200W+1200W
8ohm Dual   700W+700W
4ohm Bridge   3000W
8ohm Bridge   2400W
Input Impedance   20kΩ balanced, 10kΩ unbalanced, 
    each leg to ground
Input Sensitivity   1.4 Vrms for rated power 8Ω 1kHz
Power Requirements   AC 220V/60Hz
Dimensions(HxWxD)   89 x 483 x 448mm
Net Weight   22.4kg

주요특징
  

* 온도 검출로 인한 팬 자동 컨트롤 기능
* DC 검출회로 내장
* CLIP,SIGNAL,PROTECT LED 표시
* 트로이덜 트랜스포머 사용

주요특징
  

* 온도 검출로 인한 팬 자동 컨트롤 기능
* DC 검출회로 내장
* CLIP,SIGNAL,PROTECT LED 표시

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  ±0.75dB
T. H. D.    <0.01%
Damping Factor(400Hz)  >500
2ohm Dual   600W+600W
4ohm Dual   400W+400W
8ohm Dual   300W+300W
4ohm Bridge   1000W
8ohm Bridge   800W
Input Impedance   20kΩ balanced, 10kΩ unbalanced, 
    each leg to ground
Input Sensitivity   1.4 Vrms for rated power 8Ω 1kHz
Power Requirements   AC 220V/60Hz
Dimensions(HxWxD)   89 x 483 x 409mm
Net Weight   16.4kg

주요특징
  

* 온도 검출로 인한 팬 자동 컨트롤 기능
* DC 검출회로 내장
* CLIP,SIGNAL,PROTECT LED 표시

Professional Power Amplifier 

Professional Power Amplifier 

Professional Power Amplifier 

1,368,000

1,530,000

1,984,000

￦

￦

￦
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Professional Power Amplifier 

CP-1600
21408341물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Frequency Response  20 Hz ~ 20kHz,  ±0.75dB
T. H. D.    <0.01%
Damping Factor(400Hz)  >800
2ohm Dual   2000W+2000W
4ohm Dual   1600W+1600W
8ohm Dual   1000W+1000W
4ohm Bridge   4000W
8ohm Bridge   3200W
Input Impedance   20kΩ balanced, 10kΩ unbalanced, 
    each leg to ground
Input Sensitivity   1.4 Vrms for rated power 8Ω 1kHz
Power Requirements   AC 220V/60Hz
Dimensions(HxWxD)   133.5 x 483 x 448mm
Net Weight   32kg

주요특징
  

* 온도 검출로 인한 팬 자동 컨트롤 기능
* DC 검출회로 내장
* CLIP,SIGNAL,PROTECT LED 표시
* 전원 트랜스포머를 채널당 1개씩 사용

2,413,000￦

LPA-212
22749176물품식별번호

LPA-212W
22749177물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Input Sensitivity   MIC : -50dBV/1㏀ Balanced
    LINE : -10dBV/120㏀ Balanced
    PC/AUX : -10dBV/15㏀ Unbalanced
Signal-to-Noise ratio(S/N)  MIC : 55dBV More than
    LINE : 65dBV More than
    PC/AUX : 65dBV More than
Frequency Characteristics  20 Hz~20 KHz
Total Harmonic Distortion  0.3% Below (T.H.D)
Output Level   0dBV/600Ω ~ (+6dBV)
Power supply/Consumption  DC 12V,1A / 5.2W
Dimensions (W x H x D)  250 x 148 x 70mm
Weight    2.2 Kg

주요특징
  

* 고음과 저음의 톤 조절 가능
* 신호에 따라 DISPLAY LED가 표시되어 쉽게 신호의 크기를 감지
* 필요에 따라 MIC나 LINE의 입력을 선택하여 운용함으로써 제품을 
  편리하게 사용

Power Auto Control Pre Amplifier

SPECIFICATIONS
  

Input Sensitivity   MIC : -50dBV/1㏀ Balanced
    LINE : -10dBV/120㏀ Balanced
    PC/AUX : -10dBV/15㏀ Unbalanced
Signal-to-Noise ratio(S/N)  MIC : 55dBV More than
    LINE : 65dBV More than
    PC/AUX : 65dBV More than
Frequency Characteristics  20Hz - 20kHz
Total Harmonic Distortion  0.3% Below (T.H.D) 
Output Level   0dBV/600Ω ~ (+6dBV)
Power supply/Consumption  DC 12V,1A / 5.2W
Dimensions (W x H x D)  250 x 148 x 70mm
Weight    2.4Kg

주요특징
  

* 컴팩트한 디자인과 무선 수신기를 본체에 내장하여 외부에 배선 노출이 
  없으므로 주변기기 연결이 깔끔하고, 제품설치 운용이 간편
* 고음과 저음의 톤 조절 가능
* 무선마이크를 동시에 8개 채널까지 사용할 수 있어서, 송/수신기간 혼선
  의 영향이 적음
* 신호에 따라 DISPLAY LED가 표시되어 쉽게 신호의 크기를 감지할 수
   있고, 필요에 따라 MIC나 LINE의 입력을 선택하여 운용 가능

729,000

1,188,000￦

￦

Power Auto Control Pre Amplifier With W/L Mic
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SMP-1215
22040742물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Number of Channels   Sequential power 6CH 
    Regular power 1CH
Per Channel Loading Margin  220V / 10A (2200W)
Full Channel Loading Margin  220V / 50A  
The time interval between   2초
successive operating
Link Connector   RJ-45 Modular Connector
Power Input   3-Terminal Block
Power Supply   220V/60Hz 
Dimensions (W x H x D)  482 x 89 x 440mm
Weight    7Kg

주요특징
  

* 전면부에 1개의 콘센트를 장착하여 상시 전원을 공급 가능
* 한채널당 2개의 콘센트로 최대 12개의 기기를 연결 가능
* 전면부에 AC INPUT VOLTAGE METER를 장착하여 상시 전원
  공급 상태를 확인

Sequence Power Distributor

647,000￦
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SPECIFICATIONS
  

MIC Input    12CH, XLRs, 4 Combi
LINE Input    2(ST)CH, Two 6.5 ST Jack
SMART Output   8 assignable balanced XLR
INTEMAL BUSSES   16
SCREEN    7“ High definition touch screen
Sample Frequency   48 KHz
AD/BD    192KHz, 24-bit
DSP    40-bit float point, 
    SHARC processor
EFFECT    up to 8 assignable effect modules
AES/EBU    Output(XLR)
S/PDIF    Input/Output (RCA)
USB Interface   2 for playback/recording
Network    yes via WIFI external module
POWER    DC 12V
Dimensions(WxHxD)   350 x 380 x 150mm

주요특징
  

* S/pdif입출력 및 AES/EBU 출력
* 높은 해상도 터치 스크린 또는 전체 태블릿작업
* 8FX(2변조, 2지연, 2잔향, 2GEO)
* I PAD 원격제어
* 버스 : I/R + 4 MONO + 4 ST + 1 MONITOR

Digital Mixer (20in 8out)

DM 20
23109653물품식별번호 2,200,000￦

오디오믹서
디지탈
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SPECIFICATIONS
  

Panel Controls   Unit ID button momentary switch
Panel Connectors   Mic/Line: 
       2 x 3-pin Euro style connectors
    Line Out: 
       2 x 3-pin Euro style connectors
Input Dynamic Range  Unweighted > 88 dB
    A-weighted > 91 dB
Input Frequency Response  +/- 0.8 dB  (20 Hz - 20 kHz)
Input Impedance   10K Ohms
Input Crosstalk (20 Hz - 20 kHz typical) -78 dB (ch1 to ch2)
Common Mode Rejection  -39 dB
IOutput Frequency Response  + 0.3 dB to -0.5 dB (Line out)
Max Output Level   +10 dBu
Max Speaker Output Power  9W into 4 ohms
Dimensions (HWD)   44.45  x 226.5  x 149 mm

주요특징
  

* 메인코어와 네트워크 연결을 통해 오디오 입출력을 제공
* 대 4/8개의 옵션 슬롯카드를 장착하여 최대 16/32채널 입력 또는
   출력, 그 혼합형 등으로 사용자의 필요에 따라 입출력수를 적용
* 네트워크 시스템의 안정적인 구현을 위해 백업 시스템의 이중화를
   위한 2개의 네트워크를 각각 구비

I/O-22
22858436물품식별번호 5,300,000￦

SPECIFICATIONS
  

Input Frequency Response  +0.05%/-0.5%
Input THD+N @1kHz
@+21 dBu Sensitivity& +21 dBu Input <0.1%
@+21 dBu Sensitivity& +10 dBu Input <0.0015%
@+10 dBu Sensitivity& +8 dBu Input <0.0007%
@-10 dBu Sensitivity& -10.5 dBu Input <0.0006%
@-39 dBu Sensitivity& -39.5 dBu Input <0.007%
EIN (20Hz to 20kHz)   <-121dB
Input Crosstalk @1kHz  >110dB typical
Input Impedance (balanced)  5K ohms nominal
Input Sensitivity Range (1dB Steps) -39dBu min to +21dBu
Unbalanced Input Signal Lever  +8dbu Max
Phantom Power   +48V
A/D-D/A Converters   24-bit
Output Crosstalk @1kHz  >100dB typical
Dimensions(WxHxD)   483 x 44 x 282.5mm
Weight    5.0kg

주요특징
  

* 중앙제어방식의 네트워크 포맷으로 메인코어는 통합제어시스템 기기
* 8개의 옵션 슬롯카드를 장착하여 로컬 하드웨어에 초대 32CH 입력
   또는 출력을 제공하여 별도의 I/O Frame없이 구동이 가능
* 네트워크 시스템의 안정적인 구현을 위해 백업 시스템의 이중화를
   위한 2개의 네트워크를 각각 구비

Digital Mixer (24CH)

CORE110F
23223047물품식별번호 10,880,000￦

SPECIFICATIONS
  

Input    32 Total
    24 Mic/Line, 20 XLR, 4 XLR combo
Output    XLR line-level
    14 Aux XLR, Line
Mic and Line Input Channel Processing
  :4-band Parametric EQ with Hi/Low Shelving Option, 
  Variable 24 db/octave HPF and LPF, Gate, Compressor, 
  Delay (100 msec max)
Output Channel Processing
  :1/3 octave GEQ, 6-band Parametric EQ, Variable High- 
  and Low-Pass FIlters, 12-band  Variable Notch Filters; 
  Limiter; Delay
Sub Group Processing
  :6-band Parametric EQ with High- and Low-Pass Filters,
  Limiter
Dimensions(WxHxD)   429 x 190 x 460mm
Weight    7.9kg

주요특징
  

*본 기기는 디지털 오디오 믹서로써, 24채널의 모노입력과 6채널의 스테레오 
입력을 지원하며, 2채널의 메인 출력과 14채널의 Aux 출력 및 8개의 DCA 그
룹과 뮤트 그룹을 지원하여야 한다. 터치스크린을 이용한 직관적이고 간편한 
컨트롤과 조그셔틀을 이용한 세밀한 컨트롤이 가능하여야 한다. 모든 출력채
널에는 프로세서가 내장되어 있어야 한다.

Digital Mixer (32CH)

TOUCHMIX-30
23211033물품식별번호 5,253,000￦

오디오믹서
디지탈
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DWR-710
22776488물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Frequency Oscillation  PLL Synthesized Control 
Frequency Range   925 - 937.5 MHz  
Signal-to-noise ratio  > 108dB 
T.H.D    <0.5%@1kHz 
Display    LCD 
Audio output level   -12 dB 
Audio output impedance  600Ω  
Noise reduction method  Pilot Tone ,Noise and Mute 
Operating voltage   12-18VDC, 600mA 
Output Connector   1 XLR Balanced Socket
    1 Ø6.3mm Unbalanced phone jack 
Dimension (W x H x D)  212 x 44 x 213.9mm
Weight    2.6kg 

주요특징
  

* UHF PLL True Diversity 시스템
* 프리셋 방식 각 40ch씩 8그룹
* 유저 프로그램 셋업 방식 각 40ch씩 6그룹 프로그래밍
* 사용하지 않는 채널을 자동으로 찾는 Free Space Scan
* REMOSET 기능 

Wireless Receiver

974,000￦

DWH-701
22776487물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Frequency Preparation  PLL Synthesized Control 
Carrier Frequency Range  925 - 937.5 MHz 
RF Outputs   10mW ( 50mW)   
Stability    ±10KHz 
Frequency Deviation   ±48KHz 
LCD Display   Channel, Battery Fuel Gauge,
    ID Number 
Spurious Emissions   <-50 dBC 
Audio Frequency Response  50 - 18,000 Hz 
Battery    UM3, AA 1.5V*2 
Dimensions (W x H x D)  50 x 253 x 35 mm
Weight    342g

주요특징
  

* PLL 신디사이저 콘트롤
* 맑고 탁월한 음색, 프로 보컬용 적합
* LCD 디스플레이에 채널과 배터리 잔량표시, ID넘버 표시
* 잠금 기능으로, RF 혼선을 초래하는 부당한 조작 방지
* 노이즈 차단과 Tone-key Squelch 회로 내장
* 잘못된 조작과 RF 혼선 방지를 위한 ‘Lock On’기능

Wireless Handheld Microphone

730,000￦

DWB-702
22776486물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Frequency Preparation  PLL Synthesized Control 
Carrier Frequency Range  925 - 937.5 MHz 
RF Outputs   10mW ( 50mW)   
Stability    ±10kHz 
Frequency Deviation   ±48kHz 
LCD Display   Channel, Battery Fuel Gauge, 
    ID Number 
Spurious Emissions   <-50 dBC 
Audio Frequency Response  50 - 18,000 Hz 
Battery    UM3, AA 1.5V*2 
Dimensions (W x H x D)  92 x 80 x 22 mm
Weight    91g 

주요특징
  

* PLL 신디사이저 콘트롤
* LCD 디스플레이에 채널과 배터리 잔량표시, ID넘버 표시
* 잠금 기능으로, RF 혼선을 초래하는 부당한 조작 방지
* 넓은 다이나믹 레인지와 부드러운 주파수 응답
* 노이즈차단과 Tone-key Squelch 회로 내장
* 잘못된 조작과 RF 혼선 방지를 위한 ‘Lock On’기능

Wireless Bodypack 

730,000￦

무선마이크



DWA-9000
23456030물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

주파수범위   900MHz ~ 937.5 MHz
안테나 이득   6dB ±2dB
임피던스    50 Ohm
RF 입력    BNC
방향성    지향성
사용전원    DC 8V(수신기의 ANTENNA IN으로 
    부터 공급됨)
크기(WxDxH)   143 x 27 x 179mm 
무게    58g

주요특징
  

* 외부 안테나 1SET 으로 Diversity 수신기 4SET , Mono 8SET 연결가능  
* I NPUT CONNECTOR (AUDIO) MINI XRL 3PIN 

Wireless Receiver Booster Antenna

DWD-511
22555402물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

Frequency Range   800MHz ~ 950MHz
Transmission gain   6dB
Impedance   50 ohm
RF Input    BNC Type x 2ea
RF Output    BNC Type x 8ea
Antenna Booster Power  8V  /200mA
Power supply   12V /300mA
Dimension (W x H x D)  483 x 157 x 44mm
Weight    1700g

주요특징
  

* 외부 안테나 1SET 으로 Diversity 수신기 4SET , Mono 8SET 
  연결가능         
* LNA(Low Noise Amplifier)가 내장되어 매우 낮은 Inter-Modulation
   Distortion을 가짐

Wireless Receiver Antenna Distributor

680,000

354,000￦

￦

46

무선마이크
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HD-20
22702917물품식별번호

HD-40
22702918물품식별번호

VD-60
22702919물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   보컬 및 스피치용
종류   다이나믹마이크
주파수   50~17000Hz

SPECIFICATIONS
  

용도   보컬 및 스피치용
종류   다이나믹마이크
주파수   60~20000Hz

SPECIFICATIONS
  

용도   보컬 및 스피치용
종류   다이나믹마이크
주파수   70~20000Hz

FG-22
21811166물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   스피치용
종류   콘덴서/구즈넥마이크
주파수   40~20000Hz

FG-44
22396609물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   스피치용
종류   콘덴서/구즈넥마이크
주파수   60~18000Hz

SMG-043
22396610물품식별번호

SMD-011
21818553물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   구즈넥용
받침대 재질  스틸

SPECIFICATIONS
  

용도   Desk Type
받침대 재질  스틸

SC-11
22397802물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   Floor Type
받침대 재질  스틸

SC-77
22397801물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   Boom Type
받침대 재질  스틸

331,000

144,000

176,000 252,000

263,000 127,000

76,000 110,000 144,000

마이크로폰 마이크로폰 마이크로폰

구즈넥 마이크

탁상용 마이크 스탠드 일자형 마이크 스탠드 T자형 마이크 스탠드

구즈넥 마이크 스탠드구즈넥 마이크

￦￦￦

￦￦￦

￦￦￦

마이크/스텐드



DCB-8320
22099905물품식별번호

DSC-B1
21756852물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   벽부형 스피커 브라켓
무게   1.2kg
허용하중   70kg

SPECIFICATIONS
  

용도   벽부용 스피커 브라켓
무게   1.76kg

DSC-B4
22099907물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   벽부형 스피커 브라켓
무게   1.3kg
허용하중   60kg

DSC-B7
22099906물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   벽부형 스피커 브라켓
무게   6.9kg
허용하중   100kg

DSB-L1
21756851물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   벽부형 스피커 브라켓
무게   7kg
허용하중   100kg

DSB-L3
22099912물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   벽부형 스피커 브라켓
무게   2.5kg
허용하중   80kg

DSB-L5
22099908물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   벽부형 스피커 브라켓
무게   7.8kg
허용하중   120kg

DAC-15B
22335335물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   벽부형 스피커 브라켓
무게   1.27kg
허용하중   35kg 
크기(W x D)  250 x 170mm

183,200

91,600

280,800

322,400 438,400

378,400 560,000 267,000￦￦￦

￦￦￦

￦￦

DCT-L8
23415680물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   라우드스피커 설치용
재질   STEEL
상, 하 각도  30˚
좌,우 각도  180˚
허용하중   80kg
크기   112 x 157mm
무게   963g

186,000￦

48

브래킷



DAC-16B
22335337물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   벽부형 스피커 브라켓
무게   1.95kg
허용하중   50kg 
크기(W x D)  390 x 195mm

298,000￦
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DAC-18B
22335339물품식별번호

DAC-25B
22335336물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   벽부형 스피커 브라켓
무게   2.75kg
허용하중   80kg 
크기(W x D)  480 x 255mm

SPECIFICATIONS
  

용도   벽부형 스피커 브라켓
무게   1.95kg
허용하중   50kg 
크기(W x D)  380 x 170mm

DAC-26B
22335338물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   벽부형 스피커 브라켓
무게   2.75kg
허용하중   80kg 
크기(W x D)  550 x 195mm

DAC-28B
22335340물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   벽부형 스피커 브라켓
무게   3.12kg
허용하중   100kg 
크기(W x D)  690 x 255mm

DVT-S87
21757792물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   라인어레이 스피커용
무게   21kg
허용하중   1298kg 

DVT-A87
21757791물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   라인어레이 스피커용
무게   23.6kg
허용하중   1298kg 

DVT-S89
21757790물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   라인어레이 스피커용
무게   23.6kg
허용하중   1298kg

296,000 257,000

2,673,000264,000 305,000

2,973,000 3,715,000
DVT-A89

21757789물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   라인어레이 스피커용
무게   45kg
허용하중   1298kg

4,648,000￦￦￦

￦￦￦

￦￦

브래킷
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DRX-A32
21757793물품식별번호

DCMJ-04
22337066물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   라인어레이 스피커용
자체중량   14kg
허용하중   850kg

SPECIFICATIONS
  

종류   마이크박스
채널   4CH
크기(W x H x D)  233 x 180 x 122mm

DCMJ-14
22337065물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

종류   스피커박스
채널   4CH
크기(W x H x D)  233 x 180 x 122mm

DCMJ-01
21703743물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

종류   마이크박스
채널   2CH
크기(W x H x D)  160 x 129 x 130mm

DCMJ-02
21703744물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

종류   마이크박스
채널   3CH
크기(W x H x D)  160 x 129 x 130mm

DCSJ-11
21703745물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

종류   스피커박스
채널   2CH
크기(W x H x D)  160 x 129 x 130mm

408,000

120,700

2,140,000

402,000

117,400 117,400￦￦￦

￦￦

￦

210BRK
23234378물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   VT210 스피커용
자체중량   10kg
허용하중   1000kg

1,206,000￦

208BRK
23234377물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   VT208 스피커용
자체중량   18kg
허용하중   2000kg

2,080,000￦

DRX-A28
21757794물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

용도   라인어레이 스피커용
무게   11.5kg
허용하중   670kg

1,923,000￦

브래킷/잭판넬
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DMJP-08
21703754물품식별번호

DCDP-3
21703755물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

종류   마이크판넬
채널   8CH
크기(W x H x D)  220 x 115 x 10mm

SPECIFICATIONS
  

종류   PC/영상용 판넬
크기(W x H x D)  70 x 115 x 10mm

DSJP-02
21703747물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

종류   스피커판넬
채널   2CH
크기(W x H x D)  70 x 115 x 10mm

DMJB-08
21703750물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

종류   마이크연결용
채널   8CH
크기(W x H x D)  165 x 115 x 60mm

DMJB-12
21703749물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

종류   마이크연결용
채널   12CH
크기(W x H x D)  225 x 115 x 60mm

DMJP-16
21703748물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

종류   마이크연결용
채널   16CH
크기(W x H x D)  280 x 115 x 60mm

129,900 145,700

1,435,000

96,600

1,991,000 2,392,000￦￦￦

￦￦￦

  

DMJP-02
21703752물품식별번호

DMJP-04
21703753물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

종류   마이크판넬
채널   2CH
크기(W x H x D)  70 x 115 x 10mm 

SPECIFICATIONS
  

종류   마이크판넬
채널   4CH
크기(W x H x D)  115 x 115 x 10mm

89,900 106,600￦￦

케이블

잭판넬

DMJP-01
21703746물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

종류   마이크판넬
채널   1CH
크기(W x H x D)  70 x 115 x 10mm

87,400￦
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DMC-T8
21758393물품식별번호

DMC-T12
21758395물품식별번호

DMC-T16
21758397물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   8CH MULTI
길이   L-50M

SPECIFICATIONS
  

접속형태   12CH MULTI
길이   L-50M

SPECIFICATIONS
  

접속형태   16CH MULTI
길이   L-50M

DMC-M16
21758396물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   16CH MULTI
길이   L-30M

DMC-M24
21758398물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   24CH MULTI
길이   L-30M

1,773,000

1,054,000 1,494,000

1,566,000 2,165,000

DMC-M12
21758394물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   12CH MULTI
길이   L-30M

1,327,000

￦￦￦

￦￦￦

DMC-T4
21758391물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   4CH MULTI
길이   L-50M 

DMC-M8
21758392물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   8CH MULTI
길이   L-30M

659,700 922,000￦￦

DMC-M4
21758390물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   4CH MULTI
길이   L-30M

515,500￦

케이블



53

DMC-10
21758403물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   2 CORD SHIELD
길이   L-10M 

DMC-30
21758404물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   2 CORD SHIELD
길이   L-30M 

DMC-50
21758405물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   2 CORD SHIELD
길이   L-50M 

DMC-70
21758406물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   2 CORD SHIELD
길이   L-70M 

DSC-10
21758407물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   CONNECTOR, CABLE

길이   L-10M 

54,900

289,000

144,900

210,700 72,400

DMC-07
21758402물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   2 CORD SHIELD
길이   L-7M 

49,900 ￦￦￦

￦￦￦

DMC-03
21758400물품식별번호

DMC-05
21758401물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   2 CORD SHIELD
길이   L-3M 

SPECIFICATIONS
  

접속형태   2 CORD SHIELD
길이   L-5M 

43,300 46,600￦￦

DMC-T24
21758399물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   24CH MULTI
길이   L-50M

2,456,000￦

케이블



DSC-100
21758411물품식별번호

DSC-S10
21758412물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   CONNECTOR, CABLE

길이   L-100M 

SPECIFICATIONS
  

접속형태   CONNECTOR, CABLE

길이   L-10M 

DSC-S30
21758413물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   CONNECTOR, CABLE

길이   L-30M 

DSC-S50
21758414물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   CONNECTOR, CABLE

길이   L-50M 

DSC-S70
21758415물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   CONNECTOR, CABLE

길이   L-70M 

DSC-S100
21758416물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   CONNECTOR, CABLE

길이   L-100M 

92,300

485,000

543,000 218,400

352,000 685,900￦￦￦

￦￦￦

DSC-50
21758409물품식별번호

DSC-70
21758410물품식별번호

SPECIFICATIONS
  접속형태   CONNECTOR, CABLE

길이   L-50M  

SPECIFICATIONS
  

접속형태   CONNECTOR, CABLE

길이   L-70M 

272,000 406,500￦￦

DSC-30
21758408물품식별번호

SPECIFICATIONS
  

접속형태   CONNECTOR, CABLE

길이   L-30M 

211,500￦

케이블
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조달물품식별번호: 22749176 (LPA-212)
                          22749177 (LPA-212W)
                          22520039 (SDC-45P)
                          22524048 (SDC-40)
                          22702917 (HD-20)



56



57

부산시 기장군 기장읍 대청로14번길 15

Website : http://www.ds-sound.co.kr  
Tel : 051-804-4556~7 Fax : 051-802-0569

E-mail : dssound1@naver.com 
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